Anderung der Modbus Adresse mit Hilfe der Sensortasten am Z&hler

Die Modbus Adresse kann Uber das Programm-Mend, siehe Beiblatt, unter dem Punkt,PMOdE2" geandert
werden. Weitere Anderungen sind méglich. Unter dem Meniipunkt ,,PMOdE3" ist ein Passwort erforder-
lich. Dies ist im Auslieferungszustand auf 0000 eingestellt und kann Uber die Programmierung verandert

werden.
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Achtung
Zu Verrechnungszwecken durfen nur Zahler mit MID- Konformitatserklarung verwendet

werden.

Beispiel fur die MID-Kennzeichnung:

C € M18] 0122
Jl) Solar-Log®

Bei Ruckfragen zum Solar-Log™ oder der Konfiguration des Z&hlers im Solar-Log™ wenden Sie sich bitte an:

support@solar-log.com

oder: +49 74 28 - 94 18 - 660

Bei Ruckfragen zum Zahler wenden Sie sich bitte an:

info@kdk-dornscheidt.com

oder: 02244 /919940
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Jl) Solar-Log

Solar-Log™ PRO1
Elektronischer Wechselstromzahler fur DIN-Schienenmontage
mit MID-Konformitatserklarung.

Bitte beachten Sie
Bei diesem Dokument handelt es sich lediglich um eine Kurzbeschreibung, in der nicht auf alle
Funktionen der Geréate eingegangen werden kann. Eine ausfihrliche Beschreibung steht lhnen auf

www.kdk-dornscheidt.de zur Verflugung.

Information zu lhrer eigenen Sicherheit
Diese Kurzanleitung enthalt nicht alle flr den Betrieb des Zahlers geltenden
Sicherheitsvorschriften. Es kann auf Grund besonderer Betriebsbedingungen, értlichen Vorschriften oder

Verordnungen notwendig sein, weitere Malnahmen zu ergreifen.

Qualifiziertes Personal
Der Zahler darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und angeschlossen werden. Es gelten jene
Personen als qualifiziert, die zugelassen sind, Gerate, Systeme und Stromkreise entsprechend der Sicher-

heitsnormen und Verordnungen in Betrieb zu setzen, einzuschalten, zu erden und zu markieren.

Achtung
Das Zahlergehause ist versiegelt, der Zahler darf nicht ge6ffnet werden.

Bei Offnung des Zahlers oder Zerstérung der Siegel erlischt der Garantieanspruch.
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Technische Daten

Nennspannung 230 VAC

swom T 025-5@5A
Frequenz soMz
Messgroge Wirk-und Blindenergie in Bezugs- und Lieferrichtung
Genauigkeitsklasse B
Egenverbrauch <10VAPhase-<2WPhase
Brete 7 TEA7Smm)
impulsausgang LED 10000 mpkwh
simpulsausgang 2000 Imp/kWh, RA=05 Wh/imp
"""""""""""""""""""""""" ssesw>3ms

>5625W->11,2ms

Arbeitstemperatur -25°C bis +55°C
Max rel. Luftfeuchte: 75%im Mittel, kurzzeitig9s%
Registrierte Harmonische 005-025kHz
o rotblinkend: Bezug > 4 W, Pulsrate =Verbrauch
pisply 7 4+2Digis (@999, kKWH)
Maximaler Leiterquerschnitt Hauptklemmen: max. 10 mm*

Zusatzklemmen: max. 2,5 mm?
Baudrate ModBus o00baud

Hinweis fir die S -Impulselénge des Solar-Log™ PRO1-Mod
Folgende Werte der S-Impulseldnge des PRO1-Mod sind bekannt:
» <5625W = Impulslénge 32 ms
» >5625W = Impulslange 11,2 ms
Der Solar-Log™ kann S-Impulse von einer minimalen Lénge von 30ms verarbeiten. Dies bedeutet,

dass der S -Ausgang des Solar-Log™ PRO1 fur maximal 5625W verwendet werden

Nach Schaltungstyp 1000 (DIN 43856)

Klemme 1 Zuleitungseingang Phase ,L"

Kemme3s 7 Zulitungsabgang Phase L*
Kemmea T Zulitungseingang Neutral N
Kemmes 7 Zulitungsabgang Neutral N
Kemmen20,21 Anschiuss S Impulsausgang

Klemme 23, 24 ModBus-Anschluss

Anschlussbelegung Solar-Log™ PRO1 (RS485 oder S )

Die Zahler verfugen Uber Bezeichnungen IN (unten) und OUT (unten)

Als Verbrauchs oder Subverbrauchszahler: Zugang Netz ( IN) - Abgang Verbraucher (OUT)
Als Wechselrichter /Erzeugungszahler: Zugang Erzeugung (IN) - Abgang Netz (OUT)

Anschlussbelegung Solar-Log™ PRO1 (nur RS485)
Als Batteriezahler (2-Richtungszahler): IN = Zugang Netz - OUT = Abgang Batterie

Bitte beachten Sie, dass ein oder mehrere Solar-Log™ PRO1 Zahler nur exklusiv an der RS485 Schnittstelle

betrieben werden dirfen. Eine Kombination mit anderen Komponenten ist nicht méglich.
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Ist der Zahler, das letzte Gerat im Bus, muss dieser zusatzlich Gber die Klemme 23 und 24 mit einem (120

Ohm / 0,25W) Widerstand terminiert werden.

Alle Anzeigewerte des Zahlers

Durch Driicken der Tasten wechselt der Zéhler von der automatisch rollierenden Anzeige in die manuel-
le Anzeige. Hier kdnnen mittels Tastendruck alle verfiigbaren Anzeigewerte der Reihe nach aufgerufen
werden. Die Menuftuhrung ersehen Sie aus beiliegender Tabelle. Wird keine Pfeiltaste gedrickt, kehrt der

Zahler nach kurzer Zeit wieder in den automatischen Modus zurlck.



