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Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der SMA Solar Technology AG. Kein Teil dieses
Dokuments darf vervielféltigt, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in einer anderen Art und Weise
(elektronisch, mechanisch durch Fotokopie oder Aufzeichnung) ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SMA
Solar Technology AG ibertragen werden. Eine innerbetriebliche Vervielféltigung, die zur Evaluierung des Produktes
oder zum sachgeméfen Einsatz bestimmt ist, ist erlaubt und nicht genehmigungspflichtig.

SMA Solar Technology AG gewdhrt keine Zusicherungen oder Garantien, ausdriicklich oder stillschweigend,
beziglich jeglicher Dokumentation oder darin beschriebener Software und Zubehdr. Dazu gehdren unter anderem
(aber ohne Beschrénkung darauf) implizite Gewdhrleistung der Marktféhigkeit und Eignung fir einen bestimmten
Zweck. Allen diesbeziglichen Zusicherungen oder Garantien wird hiermit ausdriicklich widersprochen. SMA Solar
Technology AG und deren Fachhéndler haften unter keinen Umsténden fiir etwaige direkte oder indirekte, zuféllige
Folgeverluste oder Sch&den.

Der oben genannte Ausschluss von impliziten Gewdhrleistungen kann nicht in allen Féllen angewendet werden.

Anderungen an Spezifikationen bleiben vorbehalten. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, dieses Dokument
mit gréBter Sorgfalt zu erstellen und auf dem neusten Stand zu halten. Leser werden jedoch ausdriicklich darauf
hingewiesen, dass sich SMA Solar Technology AG das Recht vorbehélt, ohne Vorankiindigung bzw. geméf3 den
entsprechenden Bestimmungen des bestehenden Liefervertrags Anderungen an diesen Sperzifikationen durchzufihren,
die sie im Hinblick auf Produkiverbesserungen und Nutzungserfahrungen fiir angemessen hélt. SMA Solar Technology
AG ibernimmt keine Haftung fir etwaige indirekte, zuféllige oder Folgeverluste oder Schéden, die durch das
Vertrauen auf das vorliegende Material entstanden sind, unter anderem durch Weglassen von Informationen,
Tippfehler, Rechenfehler oder Fehler in der Struktur des vorliegenden Dokuments.

SMA Garantie

Die aktuellen Garantiebedingungen kénnen Sie im Internet unter www.SMA-Solar.com herunterladen.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind. Fehlende
Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.
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SMA Solar Technology AG 1 Hinweise zu diesem Dokument

1 Hinweise zu diesem Dokument

1.1  Giultigkeitsbereich
Dieses Dokument gilt fir das SMA Flexible Storage System mit Ersatzstromfunktion mit folgenden Gerétetypen:
* SI4.4M-13 (Sunny Island 4.4M) ab Firmware-Version 3.01.xx.R
* Sl6.0H-13 (Sunny Island 6.0H) ab Firmware-Version 3.01.xx.R
* SI8.0H-13 (Sunny Island 8.0H) ab Firmware-Version 3.01.xx.R
* HM-20 (Sunny Home Manager 2.0) ab Firmware-Version 2.00.00.R

1.2  Zielgruppe

Die in diesem Dokument beschriebenen Tétigkeiten dirfen nur Fachkréfte durchfihren. Fachkréfte missen ber
folgende Qualifikation verfigen:

* Kenntnis Gber Funktionsweise und Betrieb eines Wechselrichters

* Kenntnis Gber Funktionsweise und Betrieb von Batterien

* Ausbildung fiir die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geréten und Anlagen
* Kenntnis der einschlagigen Gesetze, Normen und Richtlinien

* Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

* Kenntnis und Beachtung der Dokumente des Batterieherstellers mit allen Sicherheitshinweisen

1.3 Inhalt und Struktur des Dokuments

Dieses Dokument fasst die spezifischen Informationen zum SMA Flexible Storage System mit Ersatzstromfunktion
(Ersatzstromsystem) zusammen.

Verschaltungsibersichten geben lhnen die Grundlage, wie das System verschaltet werden muss. Die Struktur dieses
Dokuments gibt die zeitliche Abfolge bei der Konfiguration und Inbetriebnahme vor.

Dieses Dokument ergéinzt die Dokumente, die jedem Produkt beigefigt sind, und ersetzt keine der vor Ort giiltigen
Normen oder Richtlinien. Lesen und beachten Sie die Dokumente, die mit dem Produkt geliefert wurden.

Abbildungen in diesem Dokument sind auf die wesentlichen Details reduziert und kénnen vom realen Produkt
abweichen.

1.4  Warnhinweisstufen

Die folgenden Warnhinweisstufen kénnen im Umgang mit dem Produkt auftreten.

A GEFAHR

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fohrt.

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren kann.

A VORSICHT

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu leichten oder mittleren Verletzungen fihren kann.

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu Sachschéaden fihren kann.
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1 Hinweise zu diesem Dokument SMA Solar Technology AG
1.5 Symbole im Dokument

Symbol Erklérung

@ Information, die fir ein bestimmtes Thema oder Ziel wichtig, aber nicht sicherheitsrelevant ist

Voraussetzung, die fir ein bestimmtes Ziel gegeben sein muss

Erwiinschtes Ergebnis

Méglicherweise auftretendes Problem

O
o
X
x Beispiel

Inhalt ist fir Systeme relevant, die parallel zum ffentlichen Stromnetz zu betreiben sind (z. B.

SMA Flexible Storage System).

-5

1.6  Auszeichnungen im Dokument

Inhalt ist fir Inselnetzsysteme relevant.

Auszeichnung Verwendung Beispiel
fett * Meldungen * Adern an die Anschlussklemmen
o Anschlisse X703:1 bis X703:6 anschlief3en.
* Elemente auf einer Benutzeroberfldche * Im Feld Minuten den Wert 10
eingeben.

e Elemente, die Sie auswdhlen sollen

* Elemente, die Sie eingeben sollen

> e Verbindet mehrere Elemente, die Sie

auswdhlen sollen

Einstellungen > Datum wdhlen.

[Schaltflache]  Schaltfléche oder Taste, die Sie wahlen  [Enter] wdhlen.
[Taste] oder driicken sollen
# e Platzhalter fir variable Bestandteile (z. e Parameter WCHHz.Hz#

B. in Parameternamen)

1.7  Benennungen im Dokument
Vollsténdige Benennung

SMA Flexible Storage System mit Ersatzstromfunktion
SMA Speedwire

Sunny Boy, Sunny Tripower

Sunny Places, Sunny Portal, Sunny Home Manager

6 SI44M-80H-13-BBF-IA-de-10

Benennung in diesem Dokument
Ersatzstromsystem

Speedwire

PV-Wechselrichter

Kommunikationsprodukt
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SMA Solar Technology AG 1 Hinweise zu diesem Dokument

1.8  Erlauterung verwendeter Begriffe

Begriff Erlduterung
Netzausfall Ausfall des dffentlichen Stromnetzes oder Abweichung von den landesspezifi-

schen Grenzwerten fir Spannung und Frequenz

Umschalteinrichtung (Automati-  trennt bei Netzausfall das Ersatzstromnetz vom 6ffentlichen Stromnetz
sche Umschalteinrichtung mit Er-
satzstromfunktion)

1.9  Weiterfuhrende Informationen

Weiterfihrende Informationen finden Sie unter www.SMA-Solar.com.
Titel und Inhalt der Information Art der Information

Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung, Konfiguration, Fehlersuche, Betriebsanleitung
AuBerbetriebnahme des Wechselrichters

"Parameter und Messwerte" Technische Information

Ubersicht aller Betriebsparameter des Wechselrichters und deren Einstellmaglich-

keiten

"SMA Smart Home" Planungsleitfaden
Die System|dsung fir mehr Unabhéngigkeit

"SMA Flexible Storage System mit Ersatzstromfunktion" Planungsleitfaden
SUNNY ISLAND 4.0M / 6.0H / 8.0H Betriebsanleitung
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2 Sicherheit SMA Solar Technology AG

2 Sicherheit

2.1 BestimmungsgemdBe Verwendung

Ein SMA Flexible Storage System mit Ersatzstromfunktion (Ersatzstromsystem) sorgt dafir, dass bei einem Netzausfall
die elektrischen Verbraucher weiter versorgt werden. Dazu trennt eine automatische Umschalteinrichtung das Hausnetz
mit der PV-Anlage vom é&ffentlichen Stromnetz. Ein Batterie-Wechselrichter bildet darauthin ein Ersatzstromnetz und die
PV-Anlage kann die elektrischen Verbraucher versorgen. Wenn der Energiebedarf der aktiven elektrischen
Verbraucher die aktuelle Leistung der PV-Anlage ibersteigt, stellt die Batterie die fehlende Energie zur Verfiigung.

Am Sunny Island angeschlossene Verbraucher missen eine CE-, RCM- oder UL-Kennzeichnung haben.

Das Produkt ist nicht fir die Versorgung von lebenserhaltenden medizinischen Geréten geeignet. Ein Stromaustall darf
zu keinem Personenschaden fihren.

Netzeinspeisung und Netzbezug werden ausschlieBlich mit einem SMA Energy Meter erfasst. Ein SMA Energy Meter
ersetzt nicht den Energiezéhler des Energieversorgungsunternehmens.

Das Ersatzstromsystem darf ausschlieBlich in Léndern eingesetzt werden, fir die es zugelassen oder fir die es durch
SMA Solar Technology AG und den Netzbetreiber freigegeben ist. Um die technischen Anschlussbedingungen des
Netzbetreibers und die vor Ort giiltigen Normen und Richtlinien zu erfillen, missen Sie das Ersatzstromsystem
entweder mit oder ohne allpolige Trennung realisieren:

* Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung

Bei Netzausfall trennt ein Kuppelschalter alle AuBenleiter und den Neutralleiter vom &ffentlichen Stromnetz. Wenn
die technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers oder die vor Ort giilltigen Normen und Richtlinien eine
allpolige Trennung fordern oder erlauben, misssen Sie diese Grundstruktur installieren, z. B. in Belgien, Danemark,
Deutschland, Osterreich und der Schweiz.

* Ersatzstromsystem ohne allpolige Trennung

Bei Netzausfall trennt ein Kuppelschalter alle Au3enleiter vom ffentlichen Stromnetz. Der Neutralleiter des
Ersatzstromnetzes bleibt immer mit dem &ffentlichen Stromnetz verbunden. Wenn die technischen
Anschlussbedingungen des Netzbetreibers oder die vor Ort giiltigen Normen und Richtlinien eine Trennung des
Neutralleiters untersagen, miissen Sie diese Grundstruktur installieren.

1-phasige Cluster sind nicht zuldssig. In einem 3-phasigen Cluster dirfen ausschlieBlich Gerétetypen mit gleicher
Ausgangsleistung eingesetzt sein. Das bedeutet, dass innerhalb eines Cluster z. B. die Gerétetypen S16.0H-12 und
S16.0H-13 kombiniert werden diirfen. Im Gegensatz dazu diirfen Gerdtetypen mit unterschiedlicher Ausgangsleistung
(z. B. SI6.0H-13 und SI8.0H-13) nicht kombiniert werden. Der Master des Clusters muss immer ein SI4.4M-13 /
S16.0H-13 / SI8.0H-13 und mit der aktuellen Firmware-Version ausgestattet sein.

1-phasige Ersatzstromnetze kénnen an 3-phasige &ffentliche Stromnetze angeschlossen werden. In einem 1-phasigen
Ersatzstromsystem wird ein Netzausfall ausschlieBlich auf dem AuBenleiter erkannt, der mit dem Sunny Island
verbunden ist. Bei Netzausfall kénnen ausschlieBlich 1-phasige PV-Wechselrichter in ein 1-phasiges Ersatzstromnetz
einspeisen.

AusschlieBlich in Belgien giltig: Wenn das &ffentliche Stromnetz als IT-System mit geerdetem Sternpunkt der Quelle
ausgefihrt ist, muss das angeschlossene Ersatzstromsystem 1-phasig sein.

Bei einer Phasenkopplung missen alle Verbraucher im Ersatzstromnetz 1-phasig sein. In einem 1-phasigen
Ersatzstromsystem darf nur 1 Sunny Island angeschlossen werden.

Das Ersatzstromsystem muss mit einer automatischen Umschalteinrichtung ausgestattet sein (siehe Planungsleitfaden
"SMA Flexible Storage System mit Ersatzstromfunktion" unter www.SMA-Solar.com). Diese automatische
Umschalteinrichtung ist kein Bestandteil des Lieferumfangs des Sunny Island.

Die automatische Umschalteinrichtung ist kein Verteiler fir die Verbraucher oder die PV-Anlage. Die Verbraucher und
die PV-Anlage missen entsprechend den vor Ort giiltigen Normen und Richtlinien mit Schutzorganen abgesichert
werden. Netzbildende Spannungsquellen (z. B. Generatoren) diirfen nicht an das Ersatzstromsystem angeschlossen
werden. Die Betriebsmittel oder Komponenten der automatische Umschalteinrichtung misssen der Schutzklasse |l
entsprechen und ohne elektrotechnische Vorkenntnisse bedienbar sein.
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SMA Solar Technology AG 2 Sicherheit

Der Kuppelschalter in der Umschalteinrichtung muss eine Strombelastbarkeit aufweisen, die mindestens auf den
Ansprechbereich der vorgeschalteten Sicherung ausgelegt ist.

Die angeschlossenen PV-Wechselrichter miissen sich fir den Einsatz in Ersatzstromsystemen eignen. Auf3erdem muss
sich die Leistung der PV-Anlage fir das System eignen (siehe Planungsleitfaden "SMA Flexible Storage System mit
Ersatzstromfunktion" unter www.SMA-Solar.com).

In einem 3-phasigen Ersatzstromsystem dirfen sowohl 1-phasige als auch 3-phasige PV-Wechselrichter angeschlossen
werden.

Der gesamte Batteriespannungsbereich muss vollstandig innerhalb des zuléssigen DC-Eingangsspannungsbereichs des
Sunny Island liegen. Die maximal zul&ssige DC-Eingangsspannung des Sunny Island darf nicht Gberschritten werden.
Zwischen Batterie und Sunny Island muss eine Batteriesicherung installiert sein.

Bei Bleibatterien muss der Batterieraum nach den Vorgaben des Batterieherstellers und den vor Ort giiltigen Normen
und Richtlinien beliftet sein (siehe Dokumentation des Batterieherstellers).

Bei Lithium-lonen-Batterien missen folgende Bedingungen erfillt sein:

* Die Lithium-lonen-Batterie muss den vor Ort giiltigen Normen und Richtlinien entsprechen und muss eigensicher
sein.

* Das Batteriemanagement der eingesetzten Lithium-lonen-Batterie muss kompatibel zum Sunny Island sein (siehe
Technische Information "Liste der zugelassenen Batterien").

* Die Lithium-lonen-Batterie muss bei maximaler Ausgangsleistung des Sunny Island ausreichend Strom liefern
kénnen (fir Technische Daten siehe Betriebsanleitung des Sunny Island).

Mit dem Sunny Island darf kein Gleichstromversorgungsnetz aufgebaut werden.

Setzen Sie SMA Produkte ausschlief3lich nach den Angaben der beigefiigten Dokumentationen und geméf der vor
Ort giltigen Gesetze, Bestimmungen, Vorschriffen und Normen ein. Ein anderer Einsatz kann zu Personen- oder
Sachschéden fihren.

Eingriffe in SMA Produkte, z. B. Verdnderungen und Umbauten, sind nur mit ausdriicklicher schriftlicher Genehmigung
von SMA Solar Technology AG gestattet. Nicht autorisierte Eingriffe fihren zum Wegfall der Garantie- und
Gewdhrleistungsanspriiche sowie in der Regel zum Erléschen der Betriebserlaubnis. Die Haftung von SMA Solar
Technology AG fisr Schaden aufgrund solcher Eingriffe ist ausgeschlossen.

Jede andere Verwendung des Produkts als in der bestimmungsgeméfen Verwendung beschrieben gilt als nicht
bestimmungsgemaf.

Die beigefiigten Dokumentationen sind Bestandteil des Produkts. Die Dokumentationen miissen gelesen, beachtet und
jederzeit zugénglich und trocken aufbewahrt werden.

Dieses Dokument ersetzt keine regionalen, Landes-, Provinz-, bundesstaatlichen oder nationalen Gesetze sowie
Vorschriften oder Normen, die fiir die Installation und die elektrische Sicherheit und den Einsatz des Produkts gelten.
SMA Solar Technology AG ibernimmt keine Verantwortung fir die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung dieser Gesetze
oder Bestimmungen im Zusammenhang mit der Installation des Produkts.

2.2  Wichtige Sicherheitshinweise

Anleitung aufbewahren
Dieses Kapitel beinhaltet Sicherheitshinweise, die bei allen Arbeiten immer beachtet werden missen.

Das Produkt wurde gemdf internationaler Sicherheitsanforderungen entworfen und getestet. Trotz sorgféltiger
Konstruktion bestehen, wie bei allen elektrischen oder elektronischen Gerdéten, Restrisiken. Um Personen- und
Sachschéden zu vermeiden und einen dauerhaften Betrieb des Produkts zu gewdhrleisten, lesen Sie dieses Kapitel
aufmerksam und befolgen Sie zu jedem Zeitpunkt alle Sicherheitshinweise.
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A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Beriihren spannungsfiihrender Teile oder Kabel

An spannungsfihrenden Teilen oder Kabeln des Produkts liegen hohe Spannungen an. Das Berihren
spannungsfihrender Teile oder Kabel fihrt zum Tod oder zu lebensgeféhrlichen Verletzungen durch Stromschlag.

* Keine freiliegenden spannungsfiihrenden Teile oder Kabel berihren.
* Vor Arbeiten das System spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
¢ Alle Sicherheitshinweise der mit dem Produkt verbundenen Komponenten beachten.

* Bei allen Arbeiten am Produkt geeignete persdnliche Schutzausriistung tragen.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Uberspannungen und fehlendem Uberspannungsschutz
Uberspannungen (z. B. im Falle eines Blitzschlags) kénnen durch fehlenden Uberspannungsschutz tber die
Netzwerkkabel oder andere Datenkabel ins Gebdude und an andere angeschlossene Gerdte im selben Netzwerk
weitergeleitet werden. Das Berihren spannungsfihrender Teile oder Kabel fishrt zum Tod oder zu
lebensgeféhrlichen Verletzungen durch Stromschlag.

¢ Sicherstellen, dass alle Gerdte im selben Netzwerk sowie die Batterie in den bestehenden
Uberspannungsschutz integriert sind.

* Bei Verlegung von Netzwerkkabeln oder anderen Datenkabel im AuBBenbereich sicherstellen, dass beim
Ubergang der Kabel vom Produkt oder der Batterie aus dem AuBBenbereich in ein Gebdude ein geeigneter
Uberspannungsschutz vorhanden ist.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Uberspannungen und ungeeigneten Verbrauchern

Im Inselnetz und im Ersatzstromnetz kénnen Uberspannungen von bis zu 1500 V auftreten. Wenn die Verbraucher
nicht fir diese Uberspannungen geeignet oder nicht betriebssicher sind, kann eine lebensgefahrliche Spannung an
berihrbaren Teilen oder Kabeln anliegen. Das Beriihren spannungsfihrender Teile oder Kabel fihrt zum Tod oder
zu lebensgefdhrlichen Verletzungen durch Stromschlag.

* AusschlieBlich Verbraucher anschlief3en, die eine CE-, RCM- oder UL-Kennzeichnung haben. Diese
Verbraucher sind fir Uberspannungen bis 1500 V geeignet.

¢ Die Verbraucher ausschlief3lich im technisch einwandfreien und betriebssicheren Zustand betreiben.

* Die Verbraucher regelméfig auf sichtbare Besch&adigungen prisfen.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Betrieb eines beschddigten Produkts

Beim Betrieb eines beschadigten Produkts kénnen Gefahrensituationen entstehen, bei denen an berihrbaren Teilen
des Produkts hohe Spannungen anliegen. Das Berishren spannungsfihrender Teile oder Kabel fihrt zum Tod oder
zu lebensgeféhrlichen Verletzungen durch Stromschlag.

* Das System ausschlieBlich im technisch einwandfreien und betriebssicheren Zustand betreiben.
* Das System regelméBig auf sichtbare Beschédigungen priifen.

* Sicherstellen, dass alle externen Sicherheitseinrichtungen jederzeit frei zugénglich sind.

* Sicherstellen, dass die Funktion aller Sicherheitseinrichtungen gewdhrleistet ist.

* Bei allen Arbeiten am Produkt geeignete persénliche Schutzausristung tragen.
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Lebensgefahr durch Feuer und Explosion

In seltenen Einzelféllen kann im Fehlerfall im Inneren des Wechselrichters ein zindféhiges Gasgemisch entstehen.
Durch Schalthandlungen kann in diesem Zustand im Inneren des Wechselrichters ein Brand entstehen oder eine
Explosion ausgelést werden. Tod oder lebensgeféhrliche Verletzungen durch heie oder wegfliegende Teile kénnen
die Folge sein.

* Im Fehlerfall keine direkten Handlungen am Wechselrichter durchfihren.
* Sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Wechselrichter haben.
* Die Batterie iber eine externe Trennvorrichtung vom Produkt trennen.

* Den AC-Leitungsschutzschalter ausschalten oder wenn dieser bereits ausgelést hat, ausgeschaltet lassen und
gegen Wiedereinschalten sichern.

* Arbeiten am Wechselrichter (z. B. Fehlersuche, Reparaturarbeiten) nur mit persénlicher Schutzausriistung fir
den Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Schutzhandschuhe, Augen- und Gesichtsschutz und Atemschutz)
durchfihren.

Verletzungsgefahr durch giftige Substanzen, Gase und Stéube

In seltenen Einzelféllen kdnnen, durch Beschédigungen an elektronischen Bauteilen, giftige Substanzen, Gase und
Stdube im Inneren des Wechselrichters entstehen. Das Berihren giftiger Substanzen sowie das Einatmen giftiger
Gase und Stéube kann zu Hautreizungen, Verdtzungen, Atembeschwerden und Ubelkeit fishren.

* Arbeiten am Wechselrichter (z. B. Fehlersuche, Reparaturarbeiten) nur mit persénlicher Schutzausriistung fir
den Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Schutzhandschuhe, Augen- und Gesichtsschutz und Atemschutz)
durchfihren.

* Sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Wechselrichter haben.

Lebensgefahr durch Stromschlag bei nicht auslésefdhigem Leitungsschutzschalter

Im Inselnetzsystem und im Ersatzstromsystem kann der Sunny Island ausschlieBlich Leitungsschutzschalter bis zu
einer bestimmten Auslésecharakteristik auslsen. Leitungsschutzschalter mit einem hdheren Auslésestrom kénnen
nicht ausgelést werden. Im Fehlerfall kann fir mehrere Sekunden eine lebensgeféhrliche Spannung an berihrbaren
Teilen anliegen. Das Berihren spannungsfihrender Bauteile kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch
Stromschlag fihren.

* S14.4M-13: Prisfen, ob ein Leitungsschutzschalter eine hohere Ausldsecharakteristik hat als B6 (B6A).

e Sl6.0H-13 und SI8.0H-13: Priifen, ob ein Leitungsschutzschalter eine hdhere Auslésecharakteristik hat als B16
(B16A) oder C6 (COA).

* Wenn ein Leistungsschutzschalter eine hdhere Auslésecharakteristik hat als die genannten auslésefahigen
Leitungsschutzschalter, zusétzlich eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vom Typ A installieren.
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A VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch Kurzschluss-Stréme am freigeschalteten Wechselrichter

Die Kondensatoren im DC-Eingangsbereich des Wechselrichters speichern Energie. Nach dem Trennen der Batterie
vom Wechselrichter liegt die Batteriespannung am DC-Anschluss voribergehend weiter an. Ein Kurzschluss am DC-
Anschluss des Wechselrichters kann zu Verbrennungen und zur Beschédigung des Wechselrichters fihren.

¢ 15 Minuten warten, bevor Sie Arbeiten am DC-Anschluss oder den DC-Kabeln durchfihren. Dadurch kénnen
sich die Kondensatoren entladen.

A VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiBe Gehéauseteile

Gehduseteile kdnnen wahrend des Betriebs heif3 werden.

* Den Wechselrichter so montieren, dass wéhrend des Betriebs ein versehentliches Berishren nicht méglich ist.

ACHTUNG

Beschadigung des Systems durch Sand, Staub und Feuchtigkeit

Durch das Eindringen von Sand, Staub und Feuchtigkeit kann das System besch&digt und die Funktion
beeintrachtigt werden.

* Produkt nur 8ffnen, wenn die Luftfeuchtigkeit innerhalb der Grenzwerte liegt und die Umgebung sand- und
staubfrei ist.

* Produkt nicht bei Sandsturm oder Niederschlag &ffnen.

Beschadigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung

Durch das Beriihren von elektronischen Bauteilen kénnen Sie den Wechselrichter Gber elekirostatische Entladung
beschadigen oder zerstéren.

¢ Erden Sie sich, bevor Sie ein Bauteil berihren.

ACHTUNG

Beschadigung der Gehéausedichtung bei Frost

Wenn Sie das Produkt bei Frost 6ffnen, kann die Gehdusedichtung beschédigt werden. Dadurch kann Feuchtigkeit
in das Produkt eindringen und das Produkt beschédigen.

* Das Produkt nur 6ffnen, wenn die Umgebungstemperatur -5 °C nicht unterschreitet.

* Wenn das Produkt bei Frost gesffnet werden muss, vor dem Offnen des Produkts eine mégliche Eisbildung an
der Gehdusedichtung beseitigen (z. B. durch Abschmelzen mit warmer Luft).

ACHTUNG

Hohe Kosten durch ungeeigneten Internettarif

Die iber das Internet iibertragene Datenmenge des Produkts kann je nach Nutzung unterschiedlich groB sein. Die
Datenmenge hdngt z. B. ab von der Anzahl der Wechselrichter in der Anlage, der Haufigkeit der Gerdte-Updates,
der Haufigkeit der Sunny Portal-Ubertragungen oder der Nutzung von FTP-Push. Hohe Kosten fir die
Internetverbindung kdnnen die Folge sein.

* SMA Solar Technology AG empfiehlt die Nutzung einer Internet-Flatrate.
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[i] Der Wechselrichter unterstitzt unterschiedliche Firmware-Versionen, die fir verschiedene
Systeme geeignet sind
Wechselrichter mit einer Firmware-Version < 2.99.99.R sind geeignet fir Inselnetzsysteme und fir Systeme, die
nicht den europdischen Netzanschlussbestimmungen geméf3 Verordnung (EU) 2016/631 zur Festlegung eines
Netzkodex (auch als RfG bekannt) unterliegen. Auflerdem disrfen Wechselrichter mit einer Firmware-Version
< 2.99.99.R in Systemen eingesetzt werden, die vor dem 27.04.2019 in Betrieb genommen wurden und den
Netzanschlussbedingungen der VDE-AR-N 4105:2011-08 unterliegen.

Wechselrichter mit einer Firmware-Version = 3.00.00.R sind ausschlieBlich fir Systeme geeignet, die parallel zum
offentlichen Stromnetz zu betreiben sind (z. B. SMA Flexible Storage System). Die Firmware-Version 2 3.00.00.R

erfllt VDE-AR-N 4105-11:2018, EN50549-1:2018, C10/11:2018 und EREC G98:2018 / G99:2018 der

europdischen Netzanschlussbestimmungen geméaf3 Verordnung (EU) 2016/631 zur Festlegung eines Netzkodex

(auch als RfG bekannt), die ab dem 27.04.2019 innerhalb der EU giiltig sind.

Wechselrichter mit einer Firmware-Version < 2.99.99 R sind durch einen Kartonaufkleber mit dem Aufdruck 2:0ff-

Grid erkennbar, Wechselrichter mit einer Firmware-Version = 3.00.00.R durch einen Kartonaufkleber mit dem

Aufdruck 1:0On-Grid.

* Sicherstellen, dass der Wechselrichter mit einer Firmware-Version ausgestattet ist, die fir das jeweilige System

geeignet ist.

E] Anderung der Namen und Einheiten von Netzparametern zur Erfillung der
Netzanschlussbestimmungen geméB Verordnung (EU) 2016/631 (giiltig ab 27.04.2019)

Zur Erfillung der EU-Netzanschlussbestimmungen (giiltig ab dem 27.04.2019) wurden die Namen und Einheiten

von Netzparametern gedndert. Die Anderung ist ab Firmware-Version 2 3.00.00.R giiltig. Namen und Einheiten

von Netzparametern bei Wechselrichtern mit einer Firmware-Version < 2.99.99.R sind von der Anderung nicht
betroffen und somit weiterhin giiltig.

2.3 Sicherheitshinweise zu Batterien

Dieses Kapitel beinhaltet Sicherheitshinweise, die bei allen Arbeiten an und mit Batterien immer beachtet werden
missen.

Um Personen- und Sachschéden zu vermeiden und einen dauerhaften Betrieb der Batterien zu gewdhrleisten, lesen Sie

dieses Kapitel aufmerksam und befolgen Sie zu jedem Zeitpunkt alle Sicherheitshinweise.

Lebensgefahr durch inkompatible Lithium-lonen-Batterie
Eine inkompatible Lithium-lonen-Batterie kann zu einem Brand oder einer Explosion fihren. Bei inkompatiblen
Lithium-lonen-Batterien ist nicht sichergestellt, dass das Batteriemanagement die Batterie schiitzt und eigensicher ist.

* Sicherstellen, dass die Lithium-lonen-Batterien fir den Einsatz mit dem Sunny Island zugelassen sind (siehe
Technische Information "Liste der zugelassenen Batterien" unter www.SMA-Solar.com).

* Wenn keine fir den Wechselrichter zugelassenen Lithium-lonen-Batterien verwendet werden kénnen,
Bleibatterien verwenden.

¢ Sicherstellen, dass die Batterie den vor Ort giiltigen Normen und Richtlinien entspricht und eigensicher ist.

Systembeschreibung SI44M-80H-13-BBF-|IA-de-10
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Lebensgefahr durch explosive Gase
Aus der Batterie kdnnen explosive Gase entweichen, die zu einer Explosion fihren kénnen.

* Umgebung der Batterie vor offenen Flammen, Glut oder Funken schiitzen.
* Batterie entsprechend den Herstellervorgaben installieren, betreiben und warten.
* Batterie nicht verbrennen und nicht Gber die zulassige Temperatur hinaus erhitzen.

o Zusdtzliche MaBBnahme bei Bleibatterien: Sicherstellen, dass der Batterieraum ausreichend beliftet wird.

Veratzung durch Elekirolyt der Batterie

Elektrolyt der Batterie kann bei unsachgeméfBem Umgang aus der Batterie austreten und dabei Augen, Atemorgane
und Haut verétzen.

* Batterie entsprechend den Herstellervorgaben installieren, betreiben, warten und entsorgen.

* Bei allen Arbeiten an der Batterie geeignete persdnliche Schutzausristung tragen (z. B. Gummihandschuhe,
Schiirze, Gummistiefel und Schutzbrille).

* Sdurespritzer mit klarem Wasser lange und griindlich abspilen und sofort einen Arzt aufsuchen.

* Wenn Saureddmpfe eingeatmet wurden, sofort einen Arzt aufsuchen.

Lebensgefahr durch Verbrennungen bei Lichtbégen aufgrund von Kurzschluss-Strémen

Kurzschluss-Strome der Batterie kdnnen Hitzeentwicklungen und Lichtbdgen verursachen. Hitzeentwicklungen und
Lichtbégen kénnen zu lebensgeféhrlichen Verletzungen durch Verbrennung fishren.

* Vor allen Arbeiten an der Batterie Uhren, Ringe und andere Metallobjekte ablegen.
* Bei allen Arbeiten an der Batterie isoliertes Werkzeug verwenden.
* Keine Werkzeuge oder Metallteile auf die Batterie legen.

¢ Alle Sicherheitshinweise des Batterieherstellers einhalten.

A VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiBBe Bauteile an der Batterie

Ein unsachgemaBer Anschluss der Batterie fihrt zu hohen Ubergangswidersténden. Zu hohe
Ubergangswiderstande fihren zu lokalen Hitzeentwicklungen.

* Sicherstellen, dass alle Polverbinder mit dem vom Batteriehersteller vorgegebenen Anschlussdrehmoment
angeschlossen sind.

¢ Sicherstellen, dass alle DC-Kabel mit dem vom Batteriehersteller vorgegebenen Anschlussdrehmoment
angeschlossen sind.
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ACHTUNG

Beschddigung der Batterie durch fehlerhafte Einstellungen

Die fir die Batterie eingestellten Parameter beeinflussen das Ladeverhalten des Wechselrichters. Die Batterie kann
durch falsche Einstellungen der Parameter fir Batterietyp, Nennspannung der Batterie und Batteriekapazitét
beschadigt werden.

* Bei der Konfiguration den korrekten Batterietyp und die korrekten Werte fir Nennspannung und
Batteriekapazitét einstellen.

* Sicherstellen, dass die vom Hersteller empfohlenen Werte fiir die Batterie eingestellt sind (Technische Daten der
Batterie sieche Dokumentation des Batterieherstellers).
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3 Funktionen und Aufbau

3.1 Hinweise zu Ersatzstromsystemen

[i] Verdrahtung und Anschluss von Umschalteinrichtungen fir 1-phasige oder 3-phasige
Ersatzstromsysteme
* In der Umschalteinrichtung die Neutralleiter der Anschlisse X1 bis X5 nicht briicken. Bei gebriickten
Anschlissen der Neutralleiter kénnten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen ungewollt auslésen.

¢ Alle Betriebsmittel und Komponenten der Umschalteinrichtung entsprechend den Stromlaufplénen beschriften.
Dadurch werden Installation, Inbetriebnahme und Hilfen im Servicefall erleichtert.

E] Anschluss von Umschalteinrichtungen fir 1-phasige Ersatzstromsysteme

In 1-phasigen Ersatzstromsystemen wird ausschlieBlich die Phase des Sunny Island auf Netzausfall Gberwacht, die
mit dem Leitungsschutzschalter F1 der Umschalteinrichtung verbunden ist. Wenn die Anschlussklemme AC2 Gen/
Grid L mit einer anderen Phase verbunden ist, kann sich nach einem Netzausfall das Ersatzstromsystem nicht mit
dem &ffentlichen Stromnetz synchronisieren.

* Bei I-phasigen Ersatzstromsystemen den Leitungsschutzschalter F1 und die Anschlussklemme AC2 Gen/
Grid L des Sunny Island mit derselben Phase verbinden, z. B. mit L1 (fir 1-phasiges Ersatzstromsystem mit
allpoliger Trennung).

* Die PV-Wechselrichter und den Sunny Island méglichst an derselben Phase anschliefen. Dadurch werden bei
Netzausfall die PV-Wechselrichter direkt mit Spannung versorgt und kénnen auch bei deaktivierter
Phasenkopplung einspeisen.

3.2  Aufbau und Funktionen des Ersatzstromsystems

PV-GENERATOR

i

PV-WECHSELRICHTER

UMSCHALTEINRICHTUNG

ERDUNGS-

EINRICHTUNG OFFENTLICHES
STROMNETZ

NETZTRENNUNG

VERTEILER

BATTERIE-
WECHSELRICHTER

— AC-leistungskabel
—— DCl-leistungskabel

Abbildung 1: Ubersicht eines 1-phasigen Ersatzstromsystems
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Ein SMA Flexible Storage System mit Ersatzstromfunktion (Ersatzstromsystem) sorgt dafir, dass bei einem Netzausfall
die elektrischen Verbraucher weiter versorgt werden. Dazu trennt eine automatische Umschalteinrichtung das Hausnetz
mit der PV-Anlage vom &ffentlichen Stromnetz. Ein Batterie-Wechselrichter bildet daraufhin ein Ersatzstromnetz und die
PV-Anlage kann die elektrischen Verbraucher versorgen. Wenn der Energiebedarf der aktiven elektrischen
Verbraucher die aktuelle Leistung der PV-Anlage ibersteigt, stellt die Batterie die fehlende Energie zur Verfiigung.

Wenn das &ffentliche Stromnetz wieder zur Verfiigung steht, synchronisiert das Ersatzstromsystem das Ersatzstromnetz
auf das 8ffentliche Stromnetz. Nach erfolgreicher Synchronisierung schaltet die Umschalteinrichtung das
Ersatzstromnetz auf das &ffentliche Stromnetz. Wenn die Umschalteinrichtung mit dem ffentlichen Stromnetz
verbunden ist, nutzt das Ersatzstromsystem die Batterie zur Eigenverbrauchsoptimierung.

Die Umschalteinrichtung kénnen Sie selbst aufbauen und verdrahten oder fertig verdrahtet von einem Fremdanbieter
beziehen (siehe Planungsleitfaden "SMA Flexible Storage System mit Ersatzstromfunktion" unter www.SMA-Solar.com).

E] Anschluss von Verbrauchern und der PV-Anlage

Die Umschalteinrichtung ist kein Verteiler fir die Verbraucher oder die PV-Anlage. Die notwendigen Schutzorgane
fir die Verbraucher und die PV-Anlage missen Sie zusétzlich installieren.
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3.3  Aufbau und Funktionen der Umschalteinrichtung

3.3.1 Komponenten der Umschalteinrichtung

Erdungseinrichtung

pplung fir

1-phasigen Betrieb

2
=
[
]
o]

=

o

Die in Klammern angegebenen Werte sind Empfehlungen der SMA Solar Technology AG. Sie miissen die elektrischen Komponenten entsprechend der vor Ort giiltigen Normen und

** Anforderungen an eingesetzte Schmelzsicherung: 1A, nominaler Kaltwiderstand mindestens 0,2 Q und Schmelzintegral maximal 1A’.
Richtlinien auslegen.

*' Nur beim Anschluss an ein TT-Netz muss neben dem AuBenleiter auch der Neutralleiter abgesichert werden.

*? Bei Systemen ohne Eigenverbrauchsoptimierung nicht notwendig.

Abbildung 2: Stromlaufplan einer 1-phasigen Umschalteinrichtung mit allpoliger Trennung (Beispiel)

Eine Umschalteinrichtung bietet folgende Funktionen:
* Die Netztrennung trennt das Ersatzstromnetz vom ffentlichen Stromnetz.
* Die Erdungseinrichtung erdet das Ersatzstromnetz nach der Trennung vom &ffentlichen Stromnetz.

Die Erdungseinrichtung ist ausschlieBlich in Systemen mit allpoliger Trennung notwendig.
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* Die Phasenkopplung verbindet die AuBenleiter des Ersatzstromsystems zu einem 1-phasigen Verteilnetz.

Die Phasenkopplung ist eine Funktion fir 1-phasige Ersatzstromsysteme, wenn die Installation des
Ersatzstromnetzes 3-phasig ist.

* Der Sunny Home Manager 2.0 misst die Netzeinspeisung und den Netzbezug.

Das Sunny Home Manager 2.0 ist ausschlieBlich in Systemen zur Eigenverbrauchsoptimierung notwendig.

3.3.2 Netztrennung

Innerhalb der Umschalteinrichtung trennt ein Kuppelschalter das Ersatzstromnetz vom &ffentlichen Stromnetz. Die
Bedingungen an den Kuppelschalter sind in Abhéngigkeit vom Installationsort unterschiedlich. SMA Solar Technology
AG bietet 2 Grundstrukturen der Netztrennung an, die sich in der Ausfihrung des Kuppelschalters unterscheiden:

* Netzirennung mit allpoliger Trennung des Ersatzstromnetzes vom &ffentlichen Stromnetz

Bei Netzausfall trennt ein Kuppelschalter alle Aufenleiter und den Neutralleiter vom ffentlichen Stromnetz. Wenn
die technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers oder die vor Ort giilltigen Normen und Richtlinien eine
allpolige Trennung fordern oder erlauben, missen Sie diese Grundstruktur installieren. In den folgenden Léndern
missen Sie eine allpolige Trennung installieren:

- Belgien
- Danemark
- Deutschland
- Osterreich
- Schweiz
* Netztrennung ohne allpolige Trennung des Ersatzstromnetzes vom &ffentlichen Stromnetz

Bei Netzausfall trennt ein Kuppelschalter alle AuBBenleiter vom éffentlichen Stromnetz. Der Neutralleiter des
Ersatzstromnetzes bleibt immer mit dem éffentlichen Stromnetz verbunden. Wenn die technischen
Anschlussbedingungen des Netzbetreibers oder die vor Ort giilltigen Normen und Richtlinien eine Trennung des
Neutralleiters untersagen, missen Sie diese Grundstruktur installieren.

Unabhéngig von der Grundstruktur missen Sie die Strombelastbarkeit des Kuppelschalters entsprechend den
Anforderungen vor Ort anpassen. Dabei muss der Kuppelschalter mindestens auf den Ansprechbereich der
vorgeschalteten Sicherung oder dem maximalen Kurzschluss-Strom der PV-Anlage ausgelegt sein.

Die Verschaltung der Umschalteinrichtung ist so ausgelegt, dass der Kuppelschalter ausschlief3lich bei Netzausfall
trennt. Wenn Sie den Sunny Island stoppen oder ausschalten, bleibt das Ersatzstromnetz mit dem &ffentlichen
Stromnetz verbunden. Dadurch kénnen Sie Wartungsarbeiten an der Batterie durchfihren, ohne dass die Versorgung
der Verbraucher unterbrochen wird.

Funktionsweise des Kuppelschalters mit allpoliger Trennung

Der Kuppelschalter trennt das Ersatzstromnetz vom &ffentlichen Stromnetz bei einem Netzausfall oder wenn sich das
offentliche Stromnetz auBBerhalb der Grenzwerte fiir Spannung und Frequenz befindet. Das Schiitz Q2 ist der
Kuppelschalter mit allpoliger Trennung.

Die Steuerspannung der Schiitze Q2 und Q3 ist die Spannung eines Auf3enleiters des &ffentlichen Stromnetzes.
Dadurch kann der Kuppelschalter ausschlieBlich bei vorhandener Netzspannung anziehen. Ein Hilfskontakt des
Schitzes Q3 verriegelt das Schiitz Q2. Die Schitze @3 und Q2 werden vom Multifunktionsrelais Relay1 des

Sunny Island gesteuert. Wenn das Multifunktionsrelais Relay1 im Ruhezustand ist, ziehen die Schitze Q2 und Q3 an.
Wenn das Schiitz @3 in den Ruhezustand féllt, féllt das Schiitz @2 ebenfalls in den Ruhezustand und ist verriegelt.

Bei einem totalen Netzausfall fallen die Schitze @2 und Q3 wegen fehlender Steuerspannung in den Ruhezustand ab
und trennen das Ersatzstromnetz allpolig vom &ffentlichen Stromnetz. Zusétzlich misst der Sunny Island die Spannung
des 6ffentlichen Stromnetzes. Dazu ist der Sunny Island mit der gleichen Phase verbunden wie die Steuerspannung der
Schiitze @2 und Q3. Bei Abweichung von landesspezifischen Grenzwerten fir Spannung und Frequenz des
offentlichen Stromnetzes zieht das Multifunktionsrelais Relay1 an. Die Schiitze @2 und Q3 verbleiben im
Ruhezustand oder fallen in den Ruhezustand.
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Wenn das &ffentliche Stromnetz wieder zur Verfigung steht, detektiert dies der Sunny Island. Der Sunny Island
synchronisiert das Ersatzstromnetz auf das éffentliche Stromnetz. Nach erfolgreicher Synchronisation féllt das
Multifunktionsrelais Relay 1 in den Ruhezustand ab und die Schiitze Q2 und Q3 ziehen an. Das Ersatzstromnetz ist
wieder mit dem 8ffentlichen Stromnetz verbunden.

Funktionsweise des Kuppelschalters ohne allpolige Trennung

Der Kuppelschalter trennt das Ersatzstromnetz vom &ffentlichen Stromnetz bei einem Netzausfall oder wenn sich das
offentliche Stromnetz auBerhalb der Grenzwerte fir Spannung und Frequenz befindet. Das Schiitz Q2 ist der
Kuppelschalter ohne allpolige Trennung.

Die Steverspannung des Schiitzes Q2 ist die Spannung am Aufenleiter L1 des ffentlichen Stromnetzes. Dadurch
kann der Kuppelschalter ausschlieBlich bei vorhandener Netzspannung anziehen. Das Schitz Q2 wird vom
Multifunktionsrelais Relay1 des Sunny Island gesteuert. Wenn das Multifunktionsrelais Relay1 im Ruhezustand ist,
zieht das Schitz Q2 an.

Bei einem totalen Netzausfall féllt das Schitz Q2 wegen fehlender Steverspannung in den Ruhezustand ab und trennt
das Ersatzstromnetz von den AuBenleitern des &ffentlichen Stromnetzes. Zusétzlich misst der Sunny Island die
Spannung des 6ffentlichen Stromnetzes. Dazu ist der Sunny Island mit der gleichen Phase verbunden wie die
Steuerspannung des Schiitzes Q2. Bei Abweichung von den landesspezifischen Grenzwerten fir Spannung und
Frequenz des &ffentlichen Stromnetzes zieht das Multifunktionsrelais Relay1 an. Das Schiitz Q2 verbleibt im
Ruhezustand oder féllt in den Ruhezustand.

Wenn das &ffentliche Stromnetz wieder zur Verfigung steht, detektiert dies der Sunny Island. Der Sunny Island
synchronisiert das Ersatzstromnetz auf das éffentliche Stromnetz. Nach erfolgreicher Synchronisation féllt das
Multifunktionsrelais Relay1 in den Ruhezustand und das Schiitz Q2 zieht an. Das Ersatzstromnetz ist wieder mit dem
offentlichen Stromnetz verbunden.

3.3.3  Erdungseinrichtung fir das Ersatzstromnetz

Bei TN- und TT-Systemen muss fiir den Schutz bei indirekter Berihrung spannungsfihrender Teile der Neutralleiter
geerdet werden. Die Erdung erfolgt im &ffentlichen Stromnetz meist am Ortsnetztransformator.

Bei Umschalteinrichtungen mit allpoliger Trennung wird bei Netzausfall das Ersatzstromnetz allpolig vom éffentlichen
Stromnetz getrennt. Durch die Trennung ist der Neutralleiter im Ersatzstromnetz nicht geerdet. Deshalb muss in
Umschalteinrichtungen mit allpoliger Trennung eine Erdungseinrichtung den Neutralleiter bei Netzausfall erden. Die
Erdungseinrichtung erméglicht den erforderlichen Schutz bei indirekter Berilhrung spannungsfihrender Teile. Die
Erdungseinrichtung ist einfehlersicher aufgebaut.

Wenn der Neutralleiter des Ersatzstromnetzes mit dem 6ffentlichen Stromnetz verbunden ist, darf im Ersatzstromnetz
keine weitere Erdung erfolgen. Deshalb trennt die Erdungseinrichtung die Verbindung zwischen Neutralleiter und Erde,
wenn die Umschalteinrichtung das Ersatzstromnetz mit dem &ffentlichen Stromnetz verbindet.

Funktionsweise der Erdungseinrichtung

Die Schitze @3 und Q4 bilden die Erdungseinrichtung. Die Schiitze @3 und Q4 werden von den beiden
Multifunktionsrelais des Sunny Island gesteuert. Die Ansteuerung des Schiitzes Q3 erfolgt parallel zum Schitz Q2 des
Kuppelschalters. Wenn das Schiitz Q2 abfallt und der Kuppelschalter sich &ffnet, verbindet das Schiitz Q3 den
Neutralleiter im Ersatzstromnetz mit dem Schutzleiter. Zusétzlich steuert der Sunny Island mit dem Multifunktionsrelais
Relay?2 das Schiitz Q4. Wenn das Multifunktionsrelais Relay2 anzieht, zieht das Schitz Q4 an und verbindet
ebenfalls den Neutralleiter mit dem Schutzleiter. Diese Anordnung stellt sicher, dass der Neutralleiter des
Ersatzstromnetzes im Ersatzstrombetrieb immer mit Erde verbunden ist.

3.4  Phasenkopplung fir 1-phasige Ersatzstromsysteme

Bei 1-phasigen Ersatzstromsystemen ist bei Netzausfall das Ersatzstromnetz 1-phasig. Wenn die Installation des
Ersatzstromnetzes 3-phasig ist, kann nur ein Teil der Verbraucher weiter versorgt werden.
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Die Phasenkopplung erméglicht ein Zusammenschalten der Auf3enleiter im Ersatzstromnetz. Dadurch werden auch die
beiden anderen Au3enleiter mit Spannung versorgt. Das bedeutet, dass bei Netzausfall aus einem 3-phasigen
Ersatzstromnetz ein 1-phasiges Verteilnetz wird.

Die Phasenkopplung kann fir die anderen AuBenleiter unabhéingig eingeschaltet werden. Die Phasenkopplung eignet
sich ausschlieBlich fir Ersatzstromnetze mit 1-phasigen PV-Wechselrichtern und 1-phasigen Verbrauchern.

Funktionsweise der Phasenkopplung

Das Schiitz Q6 bildet die Phasenkopplung (siehe Kapitel 3.3.1, Seite 18). Wenn im Sunny Island das
Multifunktionsrelais Relay?2 anzieht, zieht das Schitz Q6 an und verbindet die unversorgten AuBenleiter Gber die
Leitungsschutzschalter F3 und F4 mit dem versorgten AuBenleiter.

Bei Netzausfall wird erst der AuBBenleiter, der mit dem Sunny Island verbunden ist, mit Spannung versorgt.
AnschlieBend schaltet die Phasenkopplung die beiden anderen AuBenleiter zusammen. Wenn das &ffentliche
Stromnetz wieder zur Verfigung steht, trennt die Phasenkopplung die zusammengeschalteten Aufenleiter.
AusschlieBlich der AuBenleiter, der mit dem Sunny Island verbunden ist, wird bei der Aufschaltung auf das &ffentliche
Stromnetz nicht unterbrochen.

3.5 Anforderung der VDE-Anwendungsregel 2510-2

Die Anforderung gilt ausschlieBlich fir Systeme, auf die die folgenden Eigenschaften alle zutreffen:

* Das System ist ein System mit Eigenverbrauchsoptimierung (SMA Flexible Storage System) oder ein System mit
Eigenverbrauchsoptimierung und Ersatzstromfunktion (Ersatzstromsystem).

* Der Netzbetreiber oder die vor Ort giltigen Normen und Richtlinien fordern die Einhaltung dieser
Anwendungsregel.

Derzeit fordern ausschlieBlich die Netzbetreiber in Deutschland die Einhaltung dieser Anwendungsregel.

Entsprechend des Anwendungsbereichs der VDE-Anwendungsregel 2510-2 gilt ein System als komplettes
Energiespeichersystem eines Herstellers, wenn ausschlieBlich von diesem Hersteller freigegebene Produkte verwendet
werden (siehe Technische Information "Liste der zugelassenen Batterien", fir ein Ersatzstromsystem zusétzlich siehe
Planungsleitfaden "SMA Flexible Storage System mit Ersatzstromfunktion", fir ein SMA Flexible Storage System
zusdtzlich siehe Planungsleitfaden "SMA Smart Home"). Werden nicht von SMA Solar Technology AG freigegebene
Produkte verwendet, wird der Errichter zum Hersteller des Systems.

Die Anforderung der VDE-Anwendungsregel 2510-2 wird erfillt, wenn die Installation entsprechend der
Dokumentation des Batterie-Wechselrichters durchgefihrt wird.

3.6 Kommunikation

Stromversorgung der Kommunikationsgeréte

Wahrend eines Netzausfalls werden nur die Geréte im Ersatzstromnetz mit Strom versorgt. Wenn der Router, der
optionale Switch oder andere Kommunikationsgeréte nicht mit Strom versorgt werden, stehen viele Funktionen der
Wechselrichter im Ersatzstromsystem nur eingeschrénkt oder gar nicht zu Verfigung.

* Stromversorgungen des Routers und der optionalen Switches an das Ersatzstromnetz anschlief3en.

Anforderungen des Speedwire-Netzwerks
Der Batterie-Wechselrichter und der Sunny Home Manager 2.0 kénnen iber Speedwire direkt miteinander verbunden
werden. Wenn mehr als 2 Gerdte Uber Speedwire kommunizieren sollen oder der Sunny Home Manager 2.0 eine
Internet-Verbindung zum Sunny Portal aufbauen soll, ist ein Speedwire-Netzwerk erforderlich.
Voraussetzungen:

O Alle Speedwire-Gerdte missen am selben Router angeschlossen sein.

O Der Router und der optionale Switch missen Multicast vollstéindig unterstitzen.

O Der Router muss "Internet Enabled Devices" mit den Schnittstellen SIP und STUN unterstitzen.
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Gangige Router und Switches unterstitzen Multicast und "Internet Enabled Devices".
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4 Ersatzstromsysteme mit allpoliger Trennung

Umschalteinrichtung fir 1-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger

1-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung
Trennung

4 Ersatzstromsysteme mit allpoliger Trennung

SMA Solar Technology AG
4.1
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4 Ersatzstromsysteme mit allpoliger Trennung

"UBPJOM US5SO|YosaBUD Z}aUWOI|SZ}DsI] SOP UD Ssnu
sayojmg usjpuoydo Jep pun sisjnoy sep BunBiosieawong a1q |, ,

v

JIHONVIGIIA DV

Hw

SUSPUDYIOA

LusupBiozjnyog

Bun|iepieasnoy

‘uagjaljyasup LN up
SEITTTRENET XL ETN
ZOV ssn|ydsuy wy

"(HO'8IS/HOQIS) 92/9 19 19p0 (W' ¥7IS) 99 Yusapipioydasolsny
uo__or_u‘mNS_._Ummm_._e_o._ mm__._ﬂom@_m:o |PWIXpW ||PySNOZIBN log

alBlpg-usuoj-wniyi

_UCU._w._wmu_;wwD_r_Uwﬂlﬂ —
(Nw1) e11mpeadg

_Oﬁcv_v_._w;N._wZ —

NVM —

_®£Cv_:0.—0ﬁ_ ——

1919|Z4NY0G ——

1919 |[DHNBN| e

19419|UdgNY e

-2Q [e9PY ——

+2a [99PY

NYIM 2

)
. —
J¥3Lvd s
1
_ _ 1
1
1
12
- o)
Z iz
1=
=
— 13,
ONNMIIHDIS ~ 1°
-31¥311vd !
| | |
1
2 %oa 7 dwiog
EEE— InO2UAgWOoD) UPUAGUWOY) ==
* OB |
- InOBiAIRg RS
- P L
o uBig D BiAix3 Z._
—— ON 5« ®)
] Z Aojey — | Aojoy N
m
UN T oy [MINN T gy

Id | N | 1T |EX

vlefe]l zdmxi

Verschaltungsiibersicht fir 1-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger

g
P

5 Z
€ dILHOIT1ISHOIM A
c
o
e
) i

JOLVIINIOA

4.1.2

ONNLIHORNIZ

“SONNQY3

ONNLHORNIFLIVHOSWN

|ouoydo

ONNTddOANNISYHd

0°C 439V

NVW
IWOH ANNNS

7

woysAg-1 | Jopo -NL
suswiyaulajun
-sBunBiosianrsiBiau]
sop Jo|ypzaibiaug jw
pjundssn|yosunzjeN|

s

=<

\

Z1IINWOALS
SIHOININIAHO

. J

&

xx d43LNOY

(=]

TV14Od ANNNS

Systembeschreibung

SI44M-80H-13-BBF-IA-de-10

24
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4 Ersatzstromsysteme mit allpoliger Trennung

4.1.3  Anschluss des Sunny Island

L UTU T

A B
Abbildung 3: Anschluss des Sunny Island

Position Bezeichnung

C D E FGH I J K

Beschreibung / Hinweis

A Kabel fir die Steuerspannung Sunny Island: Anschluss AC1 Loads/SunnyBoys Klemmen L und N
Umschalteinrichtung: Anschluss X5 Klemmen L und N
Leiterquerschnitt: 6 mm? bis 16 mm?

B AC-Leistungskabel Sunny Island: Anschluss AC2 Gen/Grid Klemmen L, N;; und PE
Umschalteinrichtung: Anschluss X3 Klemmen L1, N und PE
Leiterquerschnitt: 10 mm? bis 16 mm?
Fir PE mitgelieferten Ferrit verwenden.

C Messkabel zur Spannungsmes-  Sunny Island: Anschluss ExtVig Klemmen L und N

sung Umschalteinrichtung: Anschluss X4 Klemmen L1 und N

Leiterquerschnitt: 1,5 mm? bis 2,5 mm?

D Kabel DC+ Anschluss der Batterie

E Kabel DC- Leiterquerschnitt: 50 mm? bis 95 mm?

Kabeldurchmesser: 14 mm bis 25 mm

Anzugsdrehmoment: 12 Nm

Systembeschreibung
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4 Ersatzstromsysteme mit allpoliger Trennung

Position

F

26

Bezeichnung

Messkabel des Batterietempera-
tursensors

Steuerkabel des Kuppelschalters

Steuerkabel der Schiitze Q6

Messkabel zur Uberwachung des

Kuppelschalters

Netzwerkkabel Speedwire

Datenkabel Batteriemanagement

SI44M-80H-13-BBF-IA-de-10

SMA Solar Technology AG

Beschreibung / Hinweis

Sunny Island: Anschluss BatTmp

Nur bei Bleibatterien miissen Sie einen Batterietemperatursensor an-
schliefen.

Der Batterietemperatursensor muss in der Mitte des Batterieverban-
des, im oberen Drittel der Batteriezelle montiert sein.

Mitgelieferten Ferrit verwenden.

Sunny Island: Anschluss Relay1 Klemmen C und NC
Umschalteinrichtung: Anschluss X4 Klemmen 1 und 2

Wenn das Multifunktionsrelais anzieht, fallen die Schiitze des Kup-
pelschalters ab.

Leiterquerschnitt: 1,5 mm? bis 2,5 mm?

Sunny Island: Anschluss Relay2 Klemmen C und NO
Umschalteinrichtung: Anschluss X5 Klemmen 1 und 2

Wenn das Multifunktionsrelais anzieht, ziehen die Schiitze an. Dieses
Kabel ist ausschlieBlich fir Phasenkopplung notwendig.

Leiterquerschnitt: 1,5 mm? bis 2,5 mm?

Sunny Island: Anschlisse Digln+ und BatVigOut+
Umschalteinrichtung: Anschluss X5 Klemmen 3 und 4

Als Messkabel zur Uberwachung des Kuppelschalters ein separates
Kabel einsetzen. Dadurch vermeiden Sie Stérungen der Signaliber-
tragung. Mitgelieferten Ferrit verwenden.

Leiterquerschnitt: 0,2 mm? bis 2,5 mm?

Innerhalb des Sunny Island die Anschlisse Digln- und BatVigOut-
verbinden.

Gesamter DC-Spannungsbereich wird am Anschluss BatVigOut ab-
gebildet. Der Anschluss BatVtgOut ist strombegrenzt und gegen
Kurzschluss geschitzt.

Sunny Island: Anschluss ComETH

Sunny Island: Anschluss ComSync In

Nur bei Lithium-lonen-Batterien missen Sie ein Datenkabel an die
Batterie anschlieen. Der Kommunikationsbus muss am ersten und
letzten Teilnehmer mit einem Abschlusswiderstand abgeschlossen
sein.

Systembeschreibung
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4 Ersatzstromsysteme mit allpoliger Trennung

SMA Solar Technology AG

3-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger Trennung

4.2

Umschalteinrichtung fir 3-phasiges Ersatzstromsystem mit allpoliger

Trennung

4.2.1

vO.\

vOK

mO.\

\ mog_mo

Bunyyonuesbunpig

SI44M-80H-13-BBF-IA-de-10

Systembeschreibung



SMA Solar Technology AG

4 Ersatzstromsysteme mit allpoliger Trennung
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SMA Solar Technology AG 4 Ersatzstromsysteme mit allpoliger Trennung

4.2.3 Anschluss des Masters bei allpoliger Trennung

A

A B C D E FGHI J KL
Abbildung 4: Anschluss des Masters bei allpoliger Trennung

Position Bezeichnung Beschreibung / Hinweis
A Kabel fir die Stever- ~ Sunny Island: Anschluss AC1 Loads/SunnyBoys Klemmen L und N
spannung

Umschalteinrichtung: Anschluss X5 Klemmen L und N

Leiterquerschnitt: 6 mm? bis 16 mm?

B AC-Leistungskabel Sunny Island: Anschluss AC2 Gen/Grid Klemmen L, N;; und PE
Umschalteinrichtung: Anschluss X3 Klemmen L1, N und PE
Leiterquerschnitt: 10 mm? bis 16 mm?®

Fir PE mitgelieferten Ferrit verwenden.

C Messkabel zur Span-  Sunny Island: Anschluss ExtVitg Klemmen L und N
nungsmessung Umschalteinrichtung: Anschluss X4 Klemmen L1 und N

Leiterquerschnitt: 1,5 mm? bis 2,5 mm?

D Kabel DC+ Anschluss der Batterie
E Kabel DC- Leiterquerschnitt: 50 mm? bis 90 mm?

Kabeldurchmesser: 14 mm bis 25 mm

Anzugsdrehmoment: 12 Nm
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Position

F

30

Bezeichnung

Messkabel des Batte-

rielemperatursensors

Steuerkabel des Kup-

pelschalters

Steuerkabel des
Schitz Q4

Messkabel zur Uber-

wachung des Kuppel-

schalters

Netzwerkkabel
Speedwire

Datenkabel Batterie-
management

Datenkabel fir die in-

terne Kommunikation
im Cluster

SI44M-80H-13-BBF-IA-de-10

SMA Solar Technology AG

Beschreibung / Hinweis

Sunny Island: Anschluss BatTmp
Nur bei Bleibatterien miissen Sie einen Batterietemperatursensor anschlieBen.

Der Batterietemperatursensor muss in der Mitte des Batterieverbandes, im oberen
Drittel der Batteriezelle montiert sein.

Mitgelieferten Ferrit verwenden.

Sunny Island: Anschluss Relay1 Klemmen C und NC
Umschalteinrichtung: Anschluss X4 Klemmen 1 und 2

Wenn das Multifunktionsrelais anzieht, fallen die Schiitze des Kuppelschalters

ab.

Leiterquerschnitt: 1,5 mm? bis 2,5 mm2

Sunny Island: Anschluss Relay2 Klemmen C und NO
Umschalteinrichtung: Anschluss X5 Klemmen 1 und 2
Wenn das Multifunktionsrelais anzieht, zieht das Schiitz Q4 an.

Leiterquerschnitt: 1,5 mm? bis 2,5 mm?

Sunny Island: Anschlisse Digln+ und BatVigOut+
Umschalteinrichtung: Anschluss X5 Klemmen 3 und 4

Als Messkabel zur Uberwachung des Kuppelschalters ein separates Kabel einset-
zen. Dadurch vermeiden Sie Stérungen der Signalibertragung. Mitgelieferten
Ferrit verwenden.

Leiterquerschnitt: 0,2 mm? bis 2,5 mm?

Innerhalb des Sunny Island die Anschlisse Digln- und BatVtgOut- verbinden.
Gesamter DC-Spannungsbereich wird am Anschluss BatVtgOut abgebildet. Der
Anschluss BatVtgOut ist strombegrenzt und gegen Kurzschluss geschiitzt.

Sunny Island: Anschluss ComETH

Sunny Island: Anschluss ComSync In

Nur bei Lithium-lonen-Batterien miissen Sie ein Datenkabel an die Batterie an-
schliefen. Der Kommunikationsbus muss am ersten und letzten Teilnehmer mit ei-
nem Abschlusswiderstand abgeschlossen sein.

Sunny Island: Anschluss ComSync Out

Anschluss des internen Kommunikationsbusses von Slave 1

Systembeschreibung
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4.2.4 Anschluss der Slaves

A

Abbildung 5: Anschluss der Slaves

Position Bezeichnung Beschreibung/Hinweis

A AC-Leistungskabel Sunny Island: Anschluss AC2 Gen/Grid Klemmen L, N;; und PE
Umschalteinrichtung:
e Slave 1 an X3 Klemmen L2, N und PE anschlieBen.
e Slave 2 an X3 Klemmen L3, N und PE anschlieBen.
Leiterquerschnitt: 10 mm? bis 16 mm?

Fir PE mitgelieferten Ferrit verwenden.

B Messkabel zur Span-  Sunny Island: Anschluss ExtVitg Klemmen L und N
nungsmessung Umschalteinrichtung:

* Slave 1 an X4 Klemmen L2 und N anschliefen.

* Slave 2 an X4 Klemmen L3 und N anschliefen.

Leiterquerschnitt: 1,5 mm? bis 2,5 mm?

C Kabel DC+ Anschluss der Batterie
D Kabel DC- Leiterquerschnitt: 50 mm? bis 95 mm?

Kabeldurchmesser: 14 mm bis 25 mm

Anzugsdrehmoment: 12 Nm
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Position

E

32

Bezeichnung

Datenkabel fir die in-

terne Kommunikation
im Cluster

Datenkabel fiir die in-

terne Kommunikation
im Cluster

Beschreibung/Hinweis

Sunny Island: Anschluss ComSync In
Bei Slave 1: Anschluss des internen Kommunikationsbusses vom Master

Bei Slave 2: Anschluss des infernen Kommunikationsbusses von Slave 1

Sunny Island: Anschluss ComSync Out
Bei Slave 1: Anschluss des internen Kommunikationsbusses nach Slave 2

Bei Slave 2: Den Abschlusswiderstand gesteckt lassen. Slave 2 ist ausschlief3lich
mit Slave 1 verbunden.

SI44M-80H-13-BBF-IA-de-10 Systembeschreibung



5 Ersatzstromsysteme ohne allpolige Trennung

SMA Solar Technology AG

5 Ersatzstromsysteme ohne allpolige Trennung

5.1

1-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige Trennung

Umschalteinrichtung fir 1-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige

Trennung

5.1.1

‘usBasnp usiuIpydIy pun usULION|

usBiynb 1O 10A usp pusyosidsjue usjusuodwoy uayosupe|e BIp usssnw als ‘oY ABojouyds] ipjog WS J1op usbunjysjdw] puis apspA usuageBbabup uiswwply ul 81q
'S,V [Pwixpw [p1Bajuiziowydg pun {5 ' SUSISepUIW PUDISISPIMI|DY Jejpulwou ‘y | :Bunieydiszjewyog sjzjesebute uo usBunispiojuy o

“Bipuamjou yyd1u BunisiuydosyonpiqieausBiz suyo uswalsg 1eg

] ]
[} [}
(] (]

1 (vzed)) (vzed)

BunuuaizjeN

qaueg uabisoyd-|
14 Bunjddoyjussoyyg

33

SI44M-80H-13-BBF-IA-de-10

Systembeschreibung



SMA Solar Technology AG

Verschaltungsiibersicht fir 1-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige

5 Ersatzstromsysteme ohne allpolige Trennung
Trennung

5.1.2

SEHEETTT

.va._®>> mewO_F_UmGDCU Zjsuwoljszjosiy wcwu up ssnuw
sayojmg usjpuoydo Jep pun siejnoy sep BunbBiosisawoys a1q |, , _— —I punjsispimssn|yosqy
"(HO'8IS/HO™9IS) = ~ (N1) e11mpeadg
92/919 48P0 (W 7IS) 98 yusuapjpipydese|sny T~ [PqOpHEMZISN
.8y pydszinyossbunyie] eBiypjesQsnp |pwixpw |PsNoZIBN| 18g J1¥311ve SN, NVAM
| = [eqoyualoq
\I_l_J | Ea 1PpRZINYPS
“ﬂ_ 3 Jajlo||pynaN|
wZa 5|5 1818|uagNy
g -2q [0
INTeEr N R ¢ +20 [o9o)
ONNYIIHDIS e 3
-31¥3L1ve “ & NVIM
| | |
1
‘uagal|yIsun 1N up = ¥0a | duieg
JaWwW] Ja4Ia||DANaN EEE— InOoUAgWOD) U[2UAGUIOY)
c ZOV SSn|ydsuy wy _”H noBiAIRg — s
< Towea| CO 7 Bawa
[ _ON ¢z ooy L Aojey 52
JIHONVYDIIADV [ =
HN U 5y mﬂ_ NN 1 gz
[N ]ex v]efe]L zdmxi |ﬂ|
[ weyshg-1| Japo -N|| )
Luaunbiozjnyog .E
nw E suswyauiapun W%
mc:__m,___mﬁ:o_._ -sBunBiosiansiBiau] o
m:o._occ;._o> sop Js|ypzaibisug jw =
. L ppundssnjyosunzioN| ) Z1IANWOUIS
ANNNS B
ONNTddOANNISVHd
|ouoydo
ONNLHORINIFLIVHOSWN
JILHORTISHOIM A \S
xx d31NOY
-
i [=
JOLVIINIOAd

TVIIOd ANNNS

Systembeschreibung

SI44M-80H-13-BBF-IA-de-10

34
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5 Ersatzstromsysteme ohne allpolige Trennung

5.1.3  Anschluss des Sunny Island

L UTU T

A B
Abbildung 6: Anschluss des Sunny Island

Position Bezeichnung

C D E FGH I J K

Beschreibung / Hinweis

A Kabel fir die Steuerspannung Sunny Island: Anschluss AC1 Loads/SunnyBoys Klemmen L und N
Umschalteinrichtung: Anschluss X5 Klemmen L und N
Leiterquerschnitt: 6 mm? bis 16 mm?

B AC-Leistungskabel Sunny Island: Anschluss AC2 Gen/Grid Klemmen L, N;; und PE
Umschalteinrichtung: Anschluss X3 Klemmen L1, N und PE
Leiterquerschnitt: 10 mm? bis 16 mm?
Fir PE mitgelieferten Ferrit verwenden.

C Messkabel zur Spannungsmes-  Sunny Island: Anschluss ExtVig Klemmen L und N

sung Umschalteinrichtung: Anschluss X4 Klemmen L1 und N

Leiterquerschnitt: 1,5 mm? bis 2,5 mm?

D Kabel DC+ Anschluss der Batterie

E Kabel DC- Leiterquerschnitt: 50 mm? bis 95 mm?

Kabeldurchmesser: 14 mm bis 25 mm

Anzugsdrehmoment: 12 Nm

Systembeschreibung
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5 Ersatzstromsysteme ohne allpolige Trennung SMA Solar Technology AG

Position Bezeichnung Beschreibung / Hinweis
F Messkabel des Batterietempera-  Sunny Island: Anschluss BatTmp
tursensors

Nur bei Bleibatterien miissen Sie einen Batterietemperatursensor an-
schliefen.

Der Batterietemperatursensor muss in der Mitte des Batterieverban-
des, im oberen Drittel der Batteriezelle montiert sein.

Mitgelieferten Ferrit verwenden.

G Steuerkabel des Kuppelschalters ~ Sunny Island: Anschluss Relay1 Klemmen € und NC
Umschalteinrichtung: Anschluss X4 Klemmen 1 und 2

Wenn das Multifunktionsrelais anzieht, fallen die Schiitze des Kup-
pelschalters ab.

Leiterquerschnitt: 1,5 mm? bis 2,5 mm?

H Steuerkabel der Schitze Q6 Sunny Island: Anschluss Relay2 Klemmen C und NO
Umschalteinrichtung: Anschluss X5 Klemmen 1 und 2

Wenn das Multifunktionsrelais anzieht, ziehen die Schiitze an. Dieses
Kabel ist ausschlieBlich fir Phasenkopplung notwendig.

Leiterquerschnitt: 1,5 mm? bis 2,5 mm?

| Messkabel zur Uberwachung des  Sunny Island: Anschliisse Digln+ und BatVigOut+

Kuppelschalters Umschalteinrichtung: Anschluss X5 Klemmen 3 und 4

Als Messkabel zur Uberwachung des Kuppelschalters ein separates
Kabel einsetzen. Dadurch vermeiden Sie Stérungen der Signaliber-
tragung. Mitgelieferten Ferrit verwenden.

Leiterquerschnitt: 0,2 mm? bis 2,5 mm?

Innerhalb des Sunny Island die Anschlisse Digln- und BatVigOut-
verbinden.

Gesamter DC-Spannungsbereich wird am Anschluss BatVigOut ab-
gebildet. Der Anschluss BatVtgOut ist strombegrenzt und gegen
Kurzschluss geschitzt.

J Netzwerkkabel Speedwire Sunny Island: Anschluss ComETH

K Datenkabel Batteriemanagement  Sunny Island: Anschluss ComSync In

Nur bei Lithium-lonen-Batterien missen Sie ein Datenkabel an die
Batterie anschlieen. Der Kommunikationsbus muss am ersten und
letzten Teilnehmer mit einem Abschlusswiderstand abgeschlossen
sein.
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5 Ersatzstromsysteme ohne allpolige Trennung

SMA Solar Technology AG

3-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige Trennung

5.2

Umschalteinrichtung fir 3-phasiges Ersatzstromsystem ohne allpolige

Trennung

5.2.1
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SMA Solar Technology AG

5 Ersatzstromsysteme ohne allpolige Trennung
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SMA Solar Technology AG

5 Ersatzstromsysteme ohne allpolige Trennung

5.2.3 Anschluss des Masters ohne allpolige Trennung

7

Abbildung 7: Anschluss des Masters

Position Bezeichnung

Beschreibung/Hinweis

A AC-Leistungskabel Sunny Island: Anschluss AC2 Gen/Grid Klemmen L, N;; und PE
Umschalteinrichtung: Anschluss X3 Klemmen L1, N und PE
Leiterquerschnitt: 10 mm? bis 16 mm?
Fir PE mitgelieferten Ferrit verwenden.
B Messkabel zur Span-  Sunny Island: Anschluss ExtVig Klemmen L und N
nungsmessung Umschalteinrichtung: Anschluss X4 Klemmen L1 und N
Leiterquerschnitt: 1,5 mm? bis 2,5 mm?
C Kabel DC+ Anschluss der Batterie
D Kabel DC- Leiterquerschnitt: 50 mm? bis 95 mm?
Kabeldurchmesser: 14 mm bis 25 mm
Anzugsdrehmoment: 12 Nm
E Messkabel des Batte-  Sunny Island: Anschluss BatTmp
rietemperatursensors

Nur bei Bleibatterien miissen Sie einen Batterietemperatursensor anschliefen.
Der Batterietemperatursensor muss in der Mitte des Batterieverbandes, im oberen
Drittel der Batteriezelle montiert sein.

Mitgelieferten Ferrit verwenden.

Systembeschreibung
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5 Ersatzstromsysteme ohne allpolige Trennung

Position

F

40

Bezeichnung

Steuerkabel des Kup-

pelschalters

Messkabel zur Uber-

wachung des Kuppel-

schalters

Netzwerkkabel
Speedwire

Datenkabel Batterie-
management

Datenkabel fir die in-

terne Kommunikation
im Cluster

SI44M-80H-13-BBF-IA-de-10

SMA Solar Technology AG

Beschreibung/Hinweis

Sunny Island: Anschluss Relay1 Klemmen C und NC
Umschalteinrichtung: Anschluss X4 Klemmen 1 und 2
Wenn das Multifunktionsrelais anzieht, féllt das Schiitz des Kuppelschalters ab.

Leiterquerschnitt: 1,5 mm? bis 2,5 mm?

Sunny Island: Anschlisse Digln+ und BatVigOut+
Umschalteinrichtung: Anschluss X5 Klemmen 3 und 4

Als Messkabel zur Uberwachung des Kuppelschalters ein separates Kabel einset-
zen. Dadurch vermeiden Sie Stérungen der Signalibertragung. Mitgelieferten
Ferrit verwenden.

Leiterquerschnitt: 0,2 mm? bis 2,5 mm?

Innerhalb des Sunny Island die Anschlisse Digln- und BatVigOut- verbinden.
Gesamter DC-Spannungsbereich wird am Anschluss BatVtgOut abgebildet. Der
Anschluss BatVtgOut ist strombegrenzt und gegen Kurzschluss geschitzt.

Sunny Island: Anschluss ComETH

Sunny Island: Anschluss ComSync

In Nur bei Lithium-lonen-Batterien missen Sie ein Datenkabel an die Batterie an-
schlieen. Der Kommunikationsbus muss am ersten und letzten Teilnehmer mit ei-
nem Abschlusswiderstand abgeschlossen sein.

Wenn kein Datenkabel gesteckt ist, Abschlusswiderstand in ComSync In ste-
cken.

Sunny Island: Anschluss ComSync Out

Systembeschreibung
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5.2.4 Anschluss der Slaves

A

Abbildung 8: Anschluss der Slaves

Position Bezeichnung Beschreibung/Hinweis

A AC-Leistungskabel Sunny Island: Anschluss AC2 Gen/Grid Klemmen L, N;; und PE
Umschalteinrichtung:
e Slave 1 an X3 Klemmen L2, N und PE anschlieBen.
e Slave 2 an X3 Klemmen L3, N und PE anschlieBen.
Leiterquerschnitt: 10 mm? bis 16 mm?

Fir PE mitgelieferten Ferrit verwenden.

B Messkabel zur Span-  Sunny Island: Anschluss ExtVitg Klemmen L und N
nungsmessung Umschalteinrichtung:

* Slave 1 an X4 Klemmen L2 und N anschliefen.

* Slave 2 an X4 Klemmen L3 und N anschliefen.

Leiterquerschnitt: 1,5 mm? bis 2,5 mm?

C Kabel DC+ Anschluss der Batterie
D Kabel DC- Leiterquerschnitt: 50 mm? bis 95 mm?

Kabeldurchmesser: 14 mm bis 25 mm

Anzugsdrehmoment: 12 Nm
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Position

E

42

Bezeichnung

Datenkabel fir die in-

terne Kommunikation
im Cluster

Datenkabel fiir die in-

terne Kommunikation
im Cluster

Beschreibung/Hinweis

Sunny Island: Anschluss ComSync In
Bei Slave 1: Anschluss des internen Kommunikationsbusses vom Master

Bei Slave 2: Anschluss des infernen Kommunikationsbusses von Slave 1

Sunny Island: Anschluss ComSync Out
Bei Slave 1: Anschluss des internen Kommunikationsbusses nach Slave 2

Bei Slave 2: Den Abschlusswiderstand gesteckt lassen. Slave 2 ist ausschlief3lich
mit Slave 1 verbunden.

SI44M-80H-13-BBF-IA-de-10 Systembeschreibung



SMA Solar Technology AG 6 Inbetriebnahme

6 Inbetriecbnahme

6.1  Vorgehensweise fir die Inbetriebnahme

Bevor Sie das System in Betrieb nehmen kénnen, missen Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. Dieses Kapitel
beschreibt die Vorgehensweise und gibt einen Uberblick Gber die Schritte, die Sie in jedem Fall in der vorgegebenen
Reihenfolge durchfihren missen.

Vorgehensweise Siehe
1. Den Wechselrichter in Betrieb nehmen. Betriebsanleitung des Sunny Is-
land
2. Verbindung zur Benutzeroberfléche des Wechselrichters aufbauen.  Betriebsanleitung des Sunny Is-

Dazu stehen lhnen folgende Verbindungsméglichkeiten zur Auswahl:  land
* Direktverbindung via WLAN
* Direkiverbindung via Ethernet

* Verbindung via Ethernet im lokalen Netzwerk

3. An der Benutzeroberflache anmelden. Betriebsanleitung des Sunny Is-
land

4. Grundkonfiguration iber Installationsassistenten durchfiihren: Betriebsanleitung des Sunny Is-
land

* Single-System (System mit 1 Sunny Island)

* Single-Cluster-System (System mit 3 Sunny Island)
Dabei beachten, dass zum Andern von netzrelevanten Parametern
nach Ablauf der ersten 10 Betriebsstunden der persénliche SMA

Grid Guard-Code vorhanden sein muss (siehe "Bestellformular fiir

den SMA Grid Guard-Code" unter www.SMA-Solar.com).

5. Funktion der Umschalteinrichtung prifen Kapitel 6.2, Seite 43
6. Konfiguration des Sunny Island anpassen. Kapitel 6.3, Seite 46
7. Konfiguration der PV-Wechselrichter anpassen Kapitel 6.4, Seite 46
8. Phasenkopplung im 1-phasigen Ersatzstromsystem aktivieren Kapitel 6.5, Seite 47
9. System mit Eigenverbrauchsoptimierung in Betrieb nehmen Kapitel 6.6, Seite 47
10. System ohne Eigenverbrauchsoptimierung in Betrieb nehmen Kapitel 6.7, Seite 49

6.2  Funktion der Umschalteinrichtung prifen

Lebensgefdhrlicher Stromschlag durch anliegende Spannung

Waéhrend der Prisfung liegen hohe Spannungen an der Umschalteinrichtung an. Das Berihren spannungsfihrender
Bauteile kann zum Tod oder schweren Verletzungen fihren.

¢ Sicherstellen, dass Sie beim Messen und Prisfen keine spannungsfihrenden Bauteile berihren.

* Wahrend der Beseitigung von Fehlern die Umschalteinrichtung spannungsfrei schalten.

Die Abfolge der Priifung bezieht sich auf alle Arten von Umschalteinrichtungen und ist unabhéngig von der installierten
Umschalteinrichtung. Ignorieren Sie die Prisfung nicht vorhandener Komponenten.
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6 Inbetriebnahme SMA Solar Technology AG

Voraussetzungen:
O In der Umschalteinrichtung misssen alle Leitungsschutzschalter F1, F3, F4, F5 und F6 offen sein.
O Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen F2 und F7 miissen geschlossen sein.
O Alle Sunny Island missen eingeschaltet sein, aber nicht in Betrieb sein.

O PV-Anlage und alle Verbraucher am Anschluss X2 missen freigeschaltet sein.

Vorgehen:
1. Umschalteinrichtung &ffnen und sicherstellen, dass am Anschluss X1 Spannung und ein rechtes Drehfeld anliegt.

2. Messen, ob die einzelnen Klemmen spannungsfrei sind:

Prifpunkt Tatigkeit

Anschluss X2 Wenn eine AC-Spannung anliegt, Schitz Q2 korrekt verdrahten.
Anschluss X3 Wenn eine AC-Spannung anliegt, Sunny Island stoppen.
Anschluss X4 Wenn eine AC-Spannung anliegt, die Leitungsschutzschalter F1

korrekt verdrahten.
Anschluss X5, Klemmen L1, N, 1 und 2 Wenn eine AC-Spannung anliegt, Sunny Island stoppen.

Anschluss X5, Klemmen 3 und 4 Wenn eine DC-Spannung anliegt, Schiitz oder Hilfskontakt Q2
korrekt verdrahten.

3. Prisfen, ob die Erdungseinrichtung korrekt verdrahtet ist:

Prifpunkt Tatigkeit
Schitze Q3 und Q4 Sicherstellen, dass die Verdrahtung korrekt ist.
Anschluss X2, Klemmen N und PE Sicherstellen, dass zwischen den Klemmen keine Spannung an-

liegt und Durchgang messbar ist.

4. Die Leitungsschutzschalter F1 schlieBen und Folgendes prifen:

Prifpunkt Tatigkeit
Schitze Q2 und Q3 Prifen, ob die Schitze anziehen und Spannung und rechtes Dreh-

feld am Anschluss X2 anliegt.
Anschluss X2

Wenn die Schiitze nicht anziehen oder keine Spannung am An-
schluss X2 anliegt, Folgendes sicherstellen:

¢ Am Master sicherstellen, dass das Steuerkabel an die
Anschlisse Relay1 C und Relay1 NC korrekt angeschlossen
ist.

* Sicherstellen, dass in der Umschalteinrichtung die Schiitze

Q2 und Q3 korrekt verdrahtet sind.

5. Die Leitungsschutzschalter Fé schlieBen.
¥ Am Anschluss X3 liegen die Spannungen an.
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6. Prisfen, ob die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen korrekt auslésen und verdrahtet sind:

Prifpunkt Tatigkeit
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung F7 Priftaste driicken und messen, ob am Anschluss X3 eine Span-

nung anliegt.

Wenn eine Spannung anliegt, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung F7

korrekt verdrahten.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung F7 wieder einschalten.
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung F2 Priiftaste driicken und priifen, ob die Schiitze Q2 und Q3 in den

Ruhezustand abfallen.

Wenn die Schiitze nicht abfallen, die Fehlerstrom-Schutzeinrich-

tung F2 korrekt verdrahten.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung F2 wieder einschalten.

7. Sunny Island starten (siehe Betriebsanleitung des Sunny Island).
8. An der Benutzeroberfléche prifen, ob Fehlermeldungen angezeigt werden.

Wenn die Fehlermeldung Phasenlage der gemessenen AC-Spannung an Vext und VAC2 stimmt nicht
Uberein an Phase L1, Phasenlage der gemessenen AC-Spannung an Vext und VAC2 stimmt nicht
Uberein an Phase L2 oder Phasenlage der gemessenen AC-Spannung an Vext und VAC2 stimmt nicht
Uberein an Phase L3 angezeigt wird, am Sunny Island den Anschluss ExtVtg korrekt anschlief3en.

9. Den Leitungsschutzschalter F5 schlieffen und prifen, ob die Schitze Q4 und Q6 im Ruhezustand bleiben.
Wenn die Schiitze anziehen, am Sunny Island die Anschlisse Relay2 C und Relay2 NO korrekt verdrahten.
10. Netzausfall simulieren. Dazu die Leitungsschutzschalter F1 8ffnen. Dadurch fallen die Schitze Q2 und Q3 ab.

Wenn an der Benutzeroberfléiche die Fehlermeldung Section switch does not open angezeigt wird, am Sunny
Island die Anschlisse Digln und BatVigOut korrekt anschlieBen.

11. Prisfen, ob die Schitze Q4 und Q6 ungeféhr 5 Sekunden nach dem Offnen des Leitungsschutzschalters F1
anziehen.

Wenn die Schiitze nicht anziehen, die Steuerkabel der Schiitze korrekt verdrahten und am Master die Anschlisse
Relay2 C und Relay2 NO korrekt anschlieflen.

12. Prisfen, ob die Erdungseinrichtung korrekt schaltet.

* Sicherstellen, dass am Anschluss X2 zwischen den Klemmen N und PE keine Spannung anliegt und
Durchgang messbar ist.

* Lleitungsschutzschalter F5 &ffnen.

* Sicherstellen, dass am Anschluss X2 zwischen den Klemmen N und PE keine Spannung anliegt und
Durchgang messbar ist.

* Leitungsschutzschalter F5 schliefBen.
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13. Prisfen, ob die Phasenkopplung korrekt schaltet. Dazu die Leitungsschutzschalter F3 und F4 schliefen und
Folgendes prifen:

Prifpunkt Tatigkeit
Anschluss X2 Messen, ob zwischen den AuBenleitern und dem Neu-

tralleiter eine Spannung anliegt.
Wenn keine Spannung anliegt, das Schitz Q6 korrekt

verdrahten.

Sicherstellen, dass zwischen den Auf3enleitern keine
Spannung anliegt.
14. Leitungsschutzschalter F1 einschalten.

¥ Die Schiitze Q4 und Qé fallen innerhalb von 5 Minuten ab und der Kuppelschalter verbindet anschlieBend das
Ersatzstromnetz mit dem &ffentlichen Stromnetz.

6.3  Konfiguration des Sunny Island anpassen

Im SMA Flexible Storage System sind die Sunny Island mit dem éffentlichen Stromnetz verbunden und missen die
Anforderungen der Netzbetreiber erfiillen. Der Sunny Island erfillt mit einer Firmware-Version = 3.00.00.R erfillt VDE-
ARN 4105-11:2018, EN50549-1:2018, C10/11:2018 und EREC G98:2018 / G99:2018 der europdischen
Netzanschlussbestimmungen geméB Verordnung (EU) 2016/631. Diese Bestimmungen sind im Sunny Island als
Landerdatensétze hinterlegt.

Fir die Schweiz muss der Lénderdatensatz DE VDE-AR-N4105 gewdhlt und die Konfiguration nach den Vorgaben
des Netzbetreibers angepasst werden.

Wenn der Netzbetreiber zustimmt, ist ein Einsatz in anderen Léndern nicht ausgeschlossen. Stimmen Sie sich mit dem
Netzbetreiber ab, welcher Landerdatensatz gewdhlt werden muss und ob eine Anpassung notwendig ist.
Voraussetzungen:

O Die Anderung von netzrelevanten Parametern muss in den ersten 10 Betriebsstunden des Wechselrichters
erfolgen, anderenfalls muss der SMA Grid Guard-Code vorhanden sein (siehe "Bestellformular fir den SMA Grid
Guard-Code" unter www.SMA-Solar.com).

Vorgehen:

1. Die Benutzeroberflache des Wechselrichters aufrufen (siehe Betriebsanleitung des Wechselrichters).

2. Als Installateur anmelden.

3. Bei Installation in der Schweiz folgende Schritte ausfihren:

* In der Parametergruppe Netziberwachung > Netziberwachung den Parameter Setze Léandernorm wéhlen.
* Den Landerdatensatz DE VDE-AR-N4105 einstellen.
* Den mitgelieferten Aufkleber ,VDE 0126-1-1" neben dem Typenschild des Sunny Island anbringen.

6.4  Konfiguration der PV-Wechselrichter anpassen

Fir den Einsatz in einem SMA Flexible Storage System mit Ersatzstromfunktion missen PV-Wechselrichter ihre
Wirkleistung frequenzabhéngig begrenzen. Die Art und Weise der frequenzabhéngigen Wirkleistungsbegrenzung
richtet sich nach den vor Ort giiltigen Normen und Richtlinien (weiterfihrende Informationen siehe Technische
Information "SMA GRID GUARD 10.0 - Netzsystemdienstleistungen durch SMA Wechselrichter").

46 SI44M-80H-13-BBF-IA-de-10 Systembeschreibung


http://www.SMA-Solar.com

SMA Solar Technology AG 6 Inbetriebnahme

Voraussetzungen:

O Die PV-Wechselrichter sind Bestandteil eines Ersatzstromsystems und die Umschalteinrichtung kann die PV-
Wechselrichter vom &ffentlichen Stromnetz trennen.

O Die Anpassung muss mit dem Netzbetreiber abgestimmt sein.

O Sie missen die Berechtigung haben, Grid Guard-Parameter zu éndern. Das Antragsformular finden Sie unter
www.SMA-Solar.com im Download-Bereich des jeweiligen PV-Wechselrichters.

O Firmware-Version der PV-Wechselrichter muss die frequenzabhdngige Regelung der Wirkleistung unterstitzen
(,PV-Wechselrichter” siehe Planungsleitfaden "SMA Flexible Storage System mit Ersatzstromfunktion" unter
www.SMA-Solar.com).

Vorgehen:
1. Bei bestehenden PV-Anlagen sicherstellen, dass die Firmware der installierten PV-Wechselrichter die
frequenzabhangige Wirkleistungsregelung unterstiitzt (siehe Technische Information "SMA GRID GUARD 10.0 -
Netzsystemdienstleistungen durch SMA Wechselrichter").

2. Fir die Schweiz: Den PV-Wechselrichter den fir die VDE-AR-N 4105:2011-08 giiltigen Lénderdatensatz

einstellen. Dabei die Benutzeroberfldche des PV-Wechselrichters oder eines Kommunikationsprodukts verwenden
(zum Vorgehen siehe Dokumentation des PV-Wechselrichters und des Kommunikationsprodukts).

6.5 Phasenkopplung im 1-phasigen Ersatzstromsystem aktivieren

Mit der Phasenkopplung ist es beim Ausfall des &ffentlichen Stromnetzes méglich, Verbraucher zu versorgen, die nicht
auf der Phase des Wechselrichters Sunny Island angeschlossen sind (siehe Kapitel 3.4.4 ,Phasenkopplung fiir 1-
phasige Ersatzstromsysteme”, Seite 19). Sobald das &ffentliche Stromnetz wiederkehrt, trennt das Schijtz die
gekoppelten AuBenleiter wieder. Die Umschaltzeiten fir die Verbraucher auf den gekoppelten Phasen sind lénger als
auf der Phase des Wechselrichters Sunny Island. Die Umschaltzeiten liegen im Sekundenbereich.

Abschaltung des Wechselrichters Sunny Island durch Uberlastung:

Der Sunny Island schaltet sich bei Uberlastung ab. Akfivieren Sie die Phasenkopplung ausschlieBlich fir Phasen, deren
Verbraucher nicht die maximale AC-Leistung des Wechselrichters Sunny Island Gberschreiten (Technische Daten siehe
Betriebsanleitung des Wechselrichters Sunny Island).

ACHTUNG

Beschadigung 3-phasiger Verbraucher bei Phasenkopplung
Wenn durch Phasenkopplung 3-phasige Verbraucher mit einem 1-phasigen Stromnetz verbunden sind, kann SMA
Solar Technology AG eine Beschadigung der 3-phasigen Verbraucher nicht ausschlieBen.

o Sicherstellen, dass bei Phasenkopplung ausschlieBlich 1-phasige Verbraucher an das Ersatzstromnetz
angeschlossen sind.

Vorgehen:

* An der Umschalteinrichtung die Leitungsschutzschalter F3 oder F4 oder beide einschalten.

6.6  System mit Eigenverbrauchsoptimierung in Betrieb nehmen

E] Deaktivierung der Zwischenspeicherung von PV-Energie wéhrend bestimmter Ladeverfahren

Bei Bleibatterien fiihrt das SMA Flexible Storage System regelméBig Voll-Ladungen und Ausgleichsladungen
durch (siehe Technische Information "Batteriemanagement" unter www.SMA-Solar.com). Wéhrend dieser
Ladeverfahren ist die Eigenverbrauchsoptimierung deaktiviert und es kann zu einem Netzbezug durch die Voll-
Ladungen und Ausgleichsladungen kommen.

Mit regelméBigen Voll-Lladungen und Ausgleichsladungen wird die Lebensdauer von Bleibatterien erh&ht.
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E] Darstellung Sunny Island im Sunny Portal

Im Sunny Portal werden die Sunny Island eines 3-phasigen Clusters grundsétzlich als 1 Gerat dargestellt. Dabei
werden die Daten entweder iber die 3 Phasen aufsummiert oder fir jeden Sunny Island als phasenbezogener
Einzelwert angezeigt.

Erforderliche Daten fir die Registrierung im Sunny Portal
Gerdt / Kundendaten Erforderliche Daten und Erklérung

Sunny Home Manager 2.0 ¢ Seriennummer (PIC) und Registrierungsschlissel (RID)
Mit PIC und RID registrieren Sie die neue Anlage im Sunny Portal.
* Nur wenn 2 SMA Energy Meter installiert sind, jeweils Seriennummer und
Verwendungszweck (z. B. PV-Erzeugungszéhler) notieren. Dadurch kénnen Sie im
Sunny Portal die Z&hler identifizieren.

PV-Wechselrichter * Anlagenpasswort

Das Anlagenpasswort entspricht dem Gerétepasswort fir die Benutzergruppe
JInstallateur”. Alle Gerdte einer Anlage misssen auf ein einheitliches
Installateurpasswort eingestellt sein.

e Seriennummer der PV-Wechselrichter

Im Sunny Portal identifizieren Sie mit der Seriennummer die PV-Wechselrichter
eindeutig.

* leistung des PV-Generators in kWp
Funksteckdose * Von jeder SMA Funksteckdose die Seriennummer und den angeschlossenen
Verbraucher

Im Sunny Portal konfigurieren Sie die SMA Funksteckdose entsprechend den
Anforderungen des angeschlossenen Verbrauchers. Dazu benétigen Sie die
Seriennummer der SMA Funksteckdose.

Kundendaten * E-Mail-Adresse
* Passwort fir den Sunny Portal Zugang
* Adresse der PV-Anlage

¢ Stromtarifdaten

Strompreis fir Netzbezug

Wenn vorhanden, Tarifzeiten (z. B. bei Tarifen mit Haupt- und Nebentarif)

Einspeisevergitung

Wenn vorhanden, Eigenverbrauchsvergitung

Voraussetzungen:
O Die Grundkonfiguration des Sunny Island muss erfolgt sein (siehe Betriebsanleitung des Sunny Island).
O Die Funktion der Umschalteinrichtung muss gepriift sein (siehe Kapitel 6.2, Seite 43).
O Alle anderen Speedwire-Geréate misssen am selben Router angeschlossen sein.
O Der Router muss die Anforderungen zum Aufbau eines Speedwire-Kommunikationsnetzwerks erfillen (siehe
Kapitel 3.6, Seite 21).
Vorgehen:

1. Am AC-Hauptverteiler einen deutlich sichtbaren Hinweis anbringen, der auf das installierte Ersatzstromsystem
aufmerksam macht.

2. In der Umschalteinrichtung Leitungsschutzschalter F1 und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung F2 einschalten.
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3. PV-Anlage in Betrieb nehmen (siehe Dokumentation der PV-Wechselrichter).

4. Am Sunny Island die Start-Stop-Taste driicken und gedriickt
halten, bis ein Signalton ertént. Dadurch starten Sie das System.

2 09

5. Nur wenn 1 Sunny Home Manager 2.0 und 1 SMA Energy Meter im lokalen Netzwerk installiert sind, Gber die
Benutzeroberflache den Einspeise- und Netzbezugszéhler dem Sunny Island zuordnen. Dazu die Seriennummer

des Einspeise- und Netzbezugszdhlers eintragen (siehe Betriebsanleitung des Sunny Explorer).

6. Sunny Portal unter www.SunnyPortal.com/Register 6ffnen und Anlagen-Setup-Assistenten ausfiihren. Dazu die
erforderlichen Daten fir die Registrierung im Sunny Portal bereithalten.

7. Im Sunny Portal das automatische Update des Sunny Home Managers und der PV-Anlage aktivieren.

8. Um das prognosebasierte Laden zu aktivieren, im Sunny Portal die Geréteeigenschaften des Sunny Home
Manager aufrufen und das Auswahlfeld Prognosebasiertes Batterieladen aktivieren fir weiterfihrende
Informationen zum prognosebasierten Batterieladen siehe Planungsleitfaden "SMA Smart Home").

9. Nur bei Systemen mit Wirkleistungsbegrenzung im Sunny Portal sicherstellen, dass die Begrenzung der
Wirkleistungseinspeisung konfiguriert ist und funktioniert (,Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung
konfigurieren” siehe Betriebsanleitung des Sunny Home Managers unter www.SunnyPortal.com).

6.7  System ohne Eigenverbrauchsoptimierung in Betrieb nehmen

Voraussetzung:

* Die Funktion der Umschalteinrichtung muss gepriift sein (siehe Kapitel 6.2, Seite 43).

Vorgehen:

1. Am AC-Hauptverteiler einen deutlich sichtbaren Hinweis anbringen, der auf das installierte Ersatzstromsystem
aufmerksam macht.

2. PV-Anlage in Betrieb nehmen (siehe Dokumentation der PV-Wechselrichter).

3. Um das System zu starten, am Sunny Island die Start-Stop-Taste
driicken und gedrickt halten, bis ein Signalton ertont.

&) ([0
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Bei technischen Problemen mit unseren Produkten wenden Sie sich an die SMA Service Line. Folgende Daten werden

benétigt,

um lhnen gezielt helfen zu kénnen:

* Art des installierten Systems (z. B. 3-phasiges Single-Cluster-System)

¢ Batterie-Wechselrichter:

Gerdtetyp

Anzahl

Seriennummern

Firmware-Version

Ereignismeldung

Datei mit Ereignismeldungen fir Fehlerbehebung

Service-Dateien fir Fehlerbehebung

* Typ der angeschlossenen Kommunikationsprodukte

* Typ, Leistung und maximaler Strom des Generators (wenn vorhanden)
* Batterien:
- Typ
- Nennkapazitdt und Nennspannung (bei Bleibatterien)
Deutschland ~ SMA Solar Technology AG Belgien
Osterreich Niestetal Belgique
Schweiz Sunny Boy, Sunny Mini Central, Belgié
Sunny Tripower, Sunny Highpower: Luxemburg
+49 561 9522-1499
Luxembourg
Monitoring Systems derland
(Kommunikationsprodukte): Nederlan
+49 561 9522-2499 Cosko
Hybrid Controller: Magyarorszdg
+49 561 9522-3199
Slovensko
Sunny Island, Sunny Boy Storage,
Sunny Backup:
+49 561 9522-399 Tirkiye
Sunny Central, Sunny Central Storage:
+49 561 9522-299
SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com
France SMA France S.A.S. EM&da
Lyon Kumpog
+33 472 22 97 00
SMA Online Service Center :
www.SMA-Service.com
54 SI44M-80H-13-BBF-IA-de-10
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SMA Benelux BYBA/SPRL
Mechelen

+32 15286730

for Netherlands: +31 30 2492 000
SMA Online Service Center:

www.SMA-Service.com

SMA Service Partner TERMS a.s.
+420387 685111

SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com

SMA Service Partner DEKOM Ltd. Sti.
+90 24 22430605

SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com

SMA Service Partner AKTOR FM.
ABnva
+30 2108184550

SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com
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Espaia SMA Ibérica Tecnologia Solar, S.L.LU.  United Kingdom ~ SMA Solar UK Ltd.
Portugal Barcelona Milton Keynes
+34 935 63 50 99 +44 1908 304899
SMA Online Service Center: SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com www.SMA-Service.com
ltalia SMA ltalia S.r.l. Australia SMA Australia Pty Ltd.
Milano Sydney
+39 02 8934-7299 Toll free for Australia:
SMA Online Service Center: 1800 SMA AUS

(1800 762 287)
International: +61 2 9491 4200

www.SMA-Service.com

United Arab ~ SMA Middle East LLC India SMA Solar India Pvt. Ltd.
Emirates Abu Dhabi Mumbai
+971 2234 6177 +91 2261713888

SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com

Ina SMA Solar (Thailand) Co., Ltd. CHSHol=: SMA Technology Korea Co., Ltd.
AFINN M=
+66 2 670 6999 +82-2-520-2666
South Africa SMA Solar Technology South Africa Argentina SMA South America SPA
Pty Ltd. Brasil Santiago de Chile
Cape Town Chile +562 2820 2101

08600SUNNY (08600 78669)
International: +27 (0)21 826 0699

SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com

Peri

Other coun- International SMA Service Line
fries Niestetal

00800 SMA SERVICE
(+800 762 7378423)

SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com
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