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blueplanet hy-switch

www.kaco-newenergy.com

Der intelligente Trennschalter. 

Automatische Netzumschaltung und Verbrauchsmessung.

Echtzeitmessung des 
Energieverbrauchs

Einfache Installation

Externe Stromsensoren optional

Nachrüstung möglich

Sicher durch all-polige 
Netztrennung



Te
xt

 u
nd

 A
bb

ild
un

ge
n 

en
ts

pr
ec

he
n 

de
m

 te
ch

ni
sc

he
n 

St
an

d 
be

i D
ru

ck
le

gu
ng

. T
ec

hn
is

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.
 K

ei
ne

 H
af

tu
ng

 fü
r D

ru
ck

fe
hl

er
.

M
it 

de
r a

kt
ue

lle
n 

Ve
rs

io
n 

w
er

de
n 

al
le

 ä
lte

re
n 

Ve
rs

io
ne

n 
un

gü
lti

g.
 D

ie
 je

w
ei

ls
 a

kt
ue

lle
 V

er
si

on
 fi

nd
en

 S
ie

 u
nt

er
 w

w
w

.k
ac

o-
ne

w
en

er
gy

.c
om

 

KACO new energy GmbH | Werner-von-Siemens-Allee 1 | 74172 Neckarsulm | Germany 

Technische Daten

Trennschalter hy-switch
Max. Trennspannung 264 V 
Max. Laststrom 50 A 
Max. Dauerleistung 30 000 W
Erkennung Netzausfall 200 ms
Umschaltzeit von Netz- zu Inselbetrieb < 3 s (abhängig von Testsequenz)
Stromzähler
Messbereich Stromsensoren intern 35 A RMS
Messbereich Stromsensoren extern 70 A RMS
Messgenauigkeit AC Leistung (intern) 3% (0 – 35 A) 
Messgenauigkeit AC Leistung (extern) 5%
Messgeschwindigkeit Echtzeit
Installation
Max. Kabellänge zum blueplanet hy-switch 20 m
AC Kabelquerschnitt max. 35 mm2

Kommunikationsanschluss 1 x RJ45 (RS485)
Anschluss für externe Stromsensoren 3 x 3,5 mm Klinke
Allgemeine Daten
Schutzart (IEC 60529) IP20
Schutzklasse (IEC 62109-1) I
Zertifikate VDE 0126, VDE AR-N 4105
Garantie 2 Jahre
Abmessungen (B x H x T) 170 x 280 x 92 mm 
Gewicht 1,2 kg
Unterstützte Geräte
Wechselrichter blueplanet hybrid 10.0 TL3
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