
novotegra side-fix – Klemmsystem einlagig mit hochkant montierten Modulen

Ziegeldach | Klemmsystem  
novotegra side-fix

Position Grundprofil am Sparren Verbinder C-N-Schiene 37 Abschluss C-N-Schiene mit Endklemme und Ab-
deckkappe

Ihre Vorteile
• Schnelle Dachhakenmontage durch Klick-

Technik

• Dachhaken für große Ziegelüberlappung 
bis ca. 11 cm 

• C-N-Schiene als Kabelkanal verwendbar

• Montagefreundlicher Anschluss von der 
Seite

• Innenliegender Verbinder für maximale 
Montagefreiheit 

• Montagefreundlich durch vorkonfektio-
nierte Komponenten

• Montagefreundliche Klemmen mit Arre-
tierfunktion für alle Rahmenhöhen

• Hohe Fertigungsqualität und Langlebig-
keit

• Einfache Auslegung nach Eurocode mit 
Onlinetool Solar-Planit

Anschrauben, einklicken, fertig!

So einfach und schnell lassen sich unsere neuen Dachhaken der novo-
tegra side-fix Serie auf Dächern mit Dachziegeln oder Betondachsteinen 
montieren. Eigenschaften wie Stabilität und Belastbarkeit sind für uns 
dabei selbstverständlich und die Flexibilität in der Anwendung darf natür-
lich ebenfalls nicht fehlen.
 Die Form des Dachhaken ermöglicht dabei die sichere Montage 
selbst bei großen Ziegelüberdeckungen von bis zu ca. 11 cm. In Kombi-
nation mit der neuen C-N-Schiene das perfekte Klemmsystem für Ihre 
Projekte auf Ziegeldächern. Die C-N-Schiene vereinigt die Vorteile unse-
rer bewährten Modultragschienen – nämlich den seitlichen höhenver-
stellbaren Anschluss an den Dachhaken und die Verwendung der Schie-
ne als Kabelkanal.
 Durch den innenliegenden Verbinder in der Kammer der C-N-Schiene 
sind Sie flexibel in der Montage und müssen dabei keine Rücksicht auf 
die Position der Dachhaken oder der Modulklemmen nehmen. Für den 
optischen Abschluss der C-N-Schienen am Rand des Modulfeldes sor-
gen unsere schwarzen Abdeckkappen, die einfach über das Schienenen-
de gesteckt werden.
 Für die Modulklemmung auf den C-N-Schienen können Sie unsere 
bewährten Mittel- und Endklemmen mit Arretierfunktion der artverwand-
ten C-Schienen verwenden. Ob für blanke oder schwarz eloxierte Modu-
le, die komplett vorkonfektionierten Modulklemmen halten die Module 
sicher und fest auf der Schiene. Egal ob die Module einlagig hochkant 
oder quer im Kreuzverband montiert werden – mit unserem Klemmsys-
tem setzen Sie auf Qualität und Sicherheit. 
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Schon gesehen?

Zum YouTube Kanal von novotegra.
Hier fi nden Sie hilfreiche Videos, die Sie 

bei der Montage unterstützen.
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